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1. Auftraggeber 

 STADT PEINE 

 - Der Bürgermeister – 

  Postfach 1760 

 31207 Peine 

2. Aufgabenstellung dieses Gutachtens 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XIV „Grünanlage Ortsmitte “ 

beabsichtigt die Stadt Peine die städtebauliche Situation im Bereich des „Alten 

Rathauses“ sowie des Bürgerhauses „Alte Pfarrei“ und der angrenzenden Park-

anlage neu zu ordnen. 

Wesentliche Ziele und Zwecke der Bauleitplanung sind 

• Die Ermöglichung einer Wohnnutzung (Umnutzung) des alten Rathauses. 

• Erhalt von „Flächen für Gemeinbedarf“ im Bereich des Bürgerhauses und der 

Kirchvordener Straße und entlang der Gartenstraße, einschließlich 

Aktualisierung der bisher ausgewiesenen „Zweckbestimmungen“. 

• Die Sicherung der bestehenden Parkanlage. 

Im Rahmen des anstehenden Bebauungsplanverfahrens sind unter dem Gesichts-

punkt des Schallimmissionsschutzes folgende Punkte zu untersuchen: 

I. Die Einwirkung von Straßenverkehrslärm aus der Kirchvordener Landstraße 

(L 412) sowie der Gartenstraße im Bereich der geplanten WA- sowie der 

Gemeinbedarfsfläche. 

II. Die aus dem Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans (VEP) Nr. 16 

„Vollsortimenter Kirchvordener Straße nördlich Ev. Kirche“ zu erwartenden 

Geräusche. In diesem Zusammenhang wurde durch unser Büro am 

08.05.2015 bereits ein schalltechnische Gutachten (BMH Nr. 15046) erstellt, 

dessen Ergebnisse Eingang in die hier vorliegende schalltechnische 

Untersuchung finden. 
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III. Geräuscheinwirkungen auf die geplante Wohnnutzung (WA) aus dem 

Bereich des Bürgerhauses (Parkplatznutzung, Nutzung der Räumlichkeiten 

bei geöffneten Fenstern z.B. durch Chöre, Nutzung der Freifläche auf der 

Westseite des Bürgerhauses bei Vereinsfesten o.ä.) sowie dem Außen-

gelände des Jugendtreffs (Streetballfeld, Sitzecke). 

IV. Die Einwirkung von Geräuschen aus dem Bereich der Bühne im Park. 

V. Die Einwirkung von Geräuschen aus benachbarten landwirtschaftlichen 

Höfen auf die neu geplante Wohnbebauung sowie das bestehende Bürger-

haus. 

VI. Die ggf. erforderlichen Festsetzungen von Schallschutzmaßnahmen. 

Der Beurteilung der Planung erfolgt im Rahmen der städtebaulichen Planung 

grundsätzlich auf der Grundlage der DIN 18005 i sowie der im Beiblatt 1 zu dieser 

Norm genannten ORIENTIERUNGSWERTE. Für Anlagengeräusche sind darüber hinaus 

die Beurteilungsverfahren und Richtwerte der TA Lärmii zu beachten. Darüber 

hinaus wird im Hinblick auf die Beurteilung der Geräusche i.V. mit der Nutzung der 

Freiflächen des Bürgerhauses, des Jugendtreffs sowie der Bühne im Park 

zusätzlich die FREIZEITLÄRMRICHTLINIE 
iii
 des Landes Niedersachsen herangezogen. 

Die Beurteilung der landwirtschaftlichen Höfe erfolgt in Anlehnung an die TA Lärm. 

Im Hinblick auf die auf das Plangebiet einwirkenden Straßenverkehrsgeräusche 

werden die Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109 als Bemessungsgrundlage für den 

erforderlichen passiven (baulichen) Schallschutz angegeben. Detaillierte Einzelfall-

regelungen wie z. B. konkrete Vorgaben bzgl. der baulichen Ausführung künftig 

entstehender Gebäude o. ä. sind dagegen regelmäßig nicht Gegenstand schall-

technischer Untersuchungen zu Bauleitplanverfahren. 

3. Örtliche Verhältnisse 

Die örtliche Situation ist dem Übersichtsplan der Anlage 1 zu entnehmen. Der 

Änderungsbereich des Bebauungsplanes ist dort ebenso dargestellt, wie die hier zu 

untersuchenden Straßenabschnitte der Kirchvordener Straße (L 412) und des 

Gartenweges. 
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Der Bebauungsplan Nr. XIV „Grünanlage Ortsmitte“ befindet sich innerhalb der 

Ortslage von Vöhrum, westlich der Kirchvordener Straße (L 412), nördlich der 

Gartenstraße. Der vorliegende Bebauungsplanvorentwurf ist in der Anlage 1 

wiedergegeben. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist auch in der Anlage 1 dargestellt. Der 

Bereich der 2. Änderung befindet sich am Ost- und Südrand des Bebauungsplans 

Nr. XIV und umfasst dabei die im ursprünglichen Bebauungsplan festgesetzte 

„Fläche für bauliche Anlagen für den Gemeinbedarf“. 

Nach den uns vorliegenden Informationen wird das Bürgerhaus sowohl durch die 

örtliche Polizei, als auch von verschiedenen Vereinen, dem Jugendtreff sowie bei 

verschiedenen Veranstaltungen genutzt. Auf der Nordseite des Bürgerhauses 

befinden sich 5 Stellplätze. Die Zufahrt erfolgt über die Kirchvordener Straße 

(L 412). Die gepflasterte Fläche auf der Westseite des Bürgerhauses wird u.a. bei 

Grillfesten und durch den Männerchor zur Vorbereitung auf Freiluftkonzerte genutzt. 

Im Südwesten des Plangebietes befindet sich ein Kinderspielplatz. Im Hinblick auf 

die mögliche Geräuschimmissionen aus diesem Bereich ist anzumerken, dass mit 

der Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes im Juli 2011 die durch das 

Spielen von Kindern verursachten Geräuschimmissionen als sozialadäguat 

bezeichnet werden und hinzunehmen sind. Demnach ist die Errichtung von Kinder-

spielplätzen bzw. vergleichbaren Einrichtungen und damit auch die dabei ver-

ursachten Geräusche in reinen und allgemeinen Wohngebieten (WR bzw. WA 

BauNVO) unabhängig von der Einhaltung maßgeblicher Immissionsrichtwerte 

zulässig. Die vorgenannte Änderung des Gesetzes zur Privilegierung von Kinder-

lärm bezieht sich insbesondere auf die Geräuscheinwirkungen von Kindertages-

stätten, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen. 

Nach Mitteilung der STADT PEINE befindet sich das zu betrachtende „Alte Rathaus“ 

(=> geplante Wohnnutzung (WA)) innerhalb des Plangebietes in einer bestehenden 

Gemengelage. Im vorliegenden Fall kommt abstimmungsgemäß, unter Beachtung 

der umliegenden Gebietseinstufungen (MI, MD), eine Beurteilung auf der Grundlage 

der folgenden ORIENTIERUNGSWERTEN in Frage (Abwägung): 
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 tags 60 dB(A)  

 nachts 45 dB(A) für Gewerbe- und Freizeitlärm 

 bzw. 50 dB(A) für Verkehrslärm. 

Die Schutzbedürftigkeit von GEMEINBEDARFSFLÄCHEN (=> Bürgerhaus) ist weder in 

dem für die städtebauliche Planung maßgeblichen Beiblatt 1 zu DIN 18005 noch in 

den im konkreten Einzelfall zu beachtenden Vorschriften verbindlich geregelt (vgl. 

weitergehende Ausführungen in Abschnitt 6.1). Für die zu betrachtende GEMEIN-

BEDARFSFLÄCHE wird abstimmungsgemäß nachfolgend ebenfalls von den o.a. 

ORIENTIERUNGSWERTEN ausgegangen. In schutzbedürftigen Arbeitsräumen entsteht 

kein erhöhter Schutzanspruch in der Nacht. Da in dem Gebäude des Bürgerhauses 

nicht gewohnt wird, gilt für alle in diesem Gebäude ggf. schutzbedürftigen 

Nutzungen der Tag-Schutzanspruch (z.B. Büroräume der Polizei). 

Die Lage der Quellen (Nahversorgungszentrum, landwirtschaftliche Höfe, Nutzung 

der Freiflächen am Bürgerhaus, Bühne im Park) sowie die Lage der Immissionsorte 

(Aufpunkte, Beurteilungspunkte) ist der Anlage 2 zu entnehmen. 

4. Hauptgeräuschquellen 

4.1 Berechnung der Emissionspegel von Straßen 

Die Berechnung der Emissionspegel von Straßen erfolgt auf der Grundlage der 

RLS-90 iv unter Berücksichtigung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der 

Fahrbahnoberfläche und der durchschnittlichen, täglichen Verkehrsstärke (DTV) 

einschließlich Lkw-Anteil. 

Abstimmungsgemäß werden die Verkehrsmengen für die Kirchvordener Straße 

(L 412) aus der bereits oben angesprochenen schalltechnischen Untersuchung 

unseres Büros sowie der dieser Untersuchung zugrundeliegenden Verkehrs-

untersuchung übernommen: 

• BMH Nr. 15046 (Gutachten zum Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) 
Nr. 16 / Verkehrsuntersuchung INGENIEURGEMEINSCHAFT DR.-ING. SCHUBERT: 
Prognosenullfall (Prognosehorizont 2030) + Zusatzverkehre durch das geplante 
Nahversorgungszentrum 
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Für die Gartenstraße liegen keine Verkehrsmengenangaben vor. Hier wird 

nachfolgend im Sinnes einer konservativen Annahme für eine innerörtliche Straße 

mit DTV = 1000 Kfz/24h und einem Lkw-Anteil von 3% am Tage (pt) und ≤ 1% (pn) 

in der Nacht gerechnet. 

In dem zu betrachtenden Teilstreckenabschnitt der Kirchvordener Straße (L 412) ist 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf vzul = 50 km/h und im Zuge der 

Gartenstraße auf vzul = 30 km/h begrenzt. 

Die Längsneigung der Straßenabschnitte ist überall kleiner als 5%, so dass der 

Pegelzuschlag DStg nicht in Ansatz zu bringen ist. Die Straßenoberflächen bestehen 

aus Asphalt. Für die asphaltierten Fahrbahnoberflächen der Straßen beträgt der 

Korrekturwert DStrO = 0 dB(A).In der folgenden Tabelle sind für die angesprochenen 

Straßen die Verkehrsstärken (DTV und Lkw-Anteil 1) sowie Emissionspegel (Lm,E) 

im Prognosefall aufgeführt: 

Tabelle 1 Verkehrsmengen und Emissionspegel (Prognosefall) 

Straßen- 
abschnitt 

DTV 
[Kfz/24h] 

MT 
[Kfz/h] 

MN 
[Kfz/h] 

pT 
[%] 

pN 
[%] 

vPkw 
[km/h] 

vLkw 

[km/h] 
Lm,E,T 

[dB(A)] 
Lm,E,N 

[dB(A)] 

[1] 13.520  805   82  5,0  5,9 50 50 63,0 53,4 

[2] 1000     60   11  3,0  1,0 30 30 48,3 39,7 

In Tabelle 1: 

Straße: betrachteter Straßenabschnitt 
 [1] := Kirchvordener Straße (L 412) 
 [2] := Gartenstraße 

DTV durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24h 
MT maßgebende stündliche Verkehrsmenge (tags) in Kfz/h        
MN maßgebende stündliche Verkehrsmenge (nachts) in Kfz/h        
pT % maßgebender Lkw-Anteil tags   (6,00 - 22,00 Uhr) in %        
pN % maßgebender Lkw-Anteil nachts (22,00 -  6,00 Uhr) in %        
vPkw zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw in km/h              
vLkw zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw in km/h                   
Lm,E,T berechneter EMISSIONSPEGEL (tags) in dB(A)                         
Lm,E,N berechneter EMISSIONSPEGEL (nachts) in dB(A)                       

Hinweis: Der DTV-Wert geht logarithmisch in die Berechnung des Emissionspegels ein; damit führt 

eine Abweichung in der Verkehrsmengenannahme von 25 % lediglich zu einer Pegeländerung von 

1 dB(A) im Emissionspegel. Bei einer Abweichung in der Verkehrsprognose von 10 % bleibt die 

Pegeländerung im Emissionspegel kleiner als 0,5 dB(A). 

                                            
1  gem. RLS-90 werden alle Fahrzeuge über 2,8t als „Lkw“ eingestuft. 
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4.2 Hauptgeräuschquellen (TA Lärm, Freizeitlärmrichtlinie) 

4.2.1 Vorbemerkung 

Zur Bestimmung der zu erwartenden Beurteilungspegel sind neben der gesamten 

Betriebszeit die tatsächliche Einwirkzeit einzelner Geräusche und die Anzahl der 

verschiedenen Einzelvorgänge zu beachten. Der Schallleistungs- Beurteilungs-

pegel LwAr einer Geräuschquelle errechnet sich gemäß: 

LwAr = LwA + 10·lg  tE/tr 

Dabei ist tE die Einwirkzeit, in der der Schallleistungspegel auftritt; tr der Bezugs-

zeitraum in gleichen Zeiteinheiten. Nach den Regelungen der TA Lärm ist für 

Bauflächen mit dem Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes oder höher 

(WA, WR,...) an Werktagen für die Zeit von 6.00 bis 7.00 Uhr bzw. 20.00 bis 

22.00 Uhr ein sogen. „Pegelzuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit“ 

zu berücksichtigen. Bei Anwendung der FREIZEITLÄRMRICHTLINIE gelten die Ruhe-

zeiten-Zuschläge nach Ziffer 6.5 der TA Lärm auch in Gebieten nach Nummer 6.1, 

Buchstabe c) 2 

Der entsprechende Zuschlag für die ruhebedürftigen Zeiten wird im Rahmen der 

Ausbreitungsrechnung, durch die Eingabe eines Tagesgangs im Rechenprogramm 

SounndPLAN, berücksichtigt. 

In der Beurteilungszeit nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) ist entsprechend den 

Regelungen der TA Lärm die so genannte ungünstigste Nachtstunde maßgeblich. 

                                            
2 Kerngebiete, Mischgebiete, Dorfgebiet  
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4.2.2 Nahversorgungszentrum (Bebauungsplan VEP Nr. 16) 

Abstimmungsgemäß werden bezüglich des unmittelbar östlich des Plangebietes 

gelegenen Nahversorgungszentrums die Ansätze aus der schalltechnischen 

Untersuchung zum Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) Nr. 16 übernommen. 

An dieser Stelle wird somit ebenfalls auf das Schalltechnische Gutachten unseres 

Büros Nr. 15046 vom 08.05.2015 zurückgegriffen. Die dort in Abschnitt 4.3 

beschriebenen Emissionsansätze werden übernommen. 

In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „VEP Nr. 16“ wurde den 

Empfehlungen des Schallgutachtens gefolgt. U.a. wurde Folgendes festgelegt: 

4. Die Fahrgassen und Stellplätze sind nur in Asphalt oder Betonsteinpflaster mit 

Fugen ≤ 3 mm auszuführen. 

5. Die Anlieferung ist nur tagsüber von 6.00 bis 22.00 Uhr zulässig. 

6. Marköffnungszeiten sind von 6.30 – 21.30 Uhr zulässig. 

Die vorgenannten Rahmenbedingungen werden nachfolgend berücksichtigt. 

Bezüglich der technischen Nebenanlagen (Kühl- und Lüftungstechnik; vgl. 

Abschnitt 4.2 des o.a. Gutachtens) liegen aktuellere Erkenntnisse aus einer 

ergänzenden schalltechnischen Untersuchung vom 21.02.2017 vor (konkrete 

Angaben von Schallleistungspegeln (LwA) der Anlagen im Bereich ROSSMANN und 

Arztpraxen), welche ebenfalls Eingang in die hier vorliegende Untersuchung finden. 

4.2.3 Landwirtschaftliche Höfe 

Im Rahmen einer am 22.11.2016 durchgeführten Ortsbegehung wurden die schall-

technisch relevanten Betriebsvorgänge der unmittelbar südlich des Bürgerhauses, 

südlich der Gartenstraße, gelegenen landwirtschaftlichen Höfe (Gartenstraße Nr. 

48 und 50) erfragt. Darüber hinaus wurden die Geräuschemissionen stationärer 

Anlagen messtechnisch erfasst. 

Den Berechnungen der Geräuschemissionen der Fahrverkehre im Bereich der Höfe 

werden Emissionswerte der Fachliteratur bzw. der Ergebnisse eigener schall-

technischer Messungen zugrunde gelegt. 
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Aus Gründen des Datenschutzes werden die Ergebnisse der Befragung sowie der 

Messung in einem separaten, behördeninternen Emissionsbericht zusammen-

gefasst (BMH Nr. 16175/E). 

Bezüglich der Hofstelle Gartenstraße 43, wird im Sinne einer konservativen 

Annahme, abstimmungsgemäß davon ausgegangen, dass der Betrieb die 

IMMISSIONSRICHTWERTE nach TA Lärm im Bereich der umliegenden Wohnbebauung 

(Papenbusch Nr. 35 und Gartenstraße Nr. 46) ausschöpfen könnte. Nach den uns 

vorliegenden Informationen handelt sich hier allerdings um eine derzeit nur 

eingeschränkt genutzte Hofstelle. 

Auf der Grundlage dieser Annahme wird eine Ausbreitungsrechnung für die 

nachfolgend näher zu betrachtende Bebauung innerhalb des Plangebietes durch-

geführt. 

4.2.4 Bürgerhaus / Jugendtreff - Freiflächennutzungen 

Im Erdgeschoss des Bürgerhauses „Alte Pfarrei“ befinden sich die Räumlichkeiten 

der ortsansässigen Polizeistation und der Bürger-Bücherei. Die übrigen Räume 

werden nach den uns vorliegenden Informationen des KULTUR- UND HEIMATVEREINES 

durch den Jugendtreff, zwei Chöre sowie für Ausstellungen, Vortragsreihen und 

Leseabende sowie als Büros genutzt. Im Bereich der westlich des Gebäudes 

gelegenen Freifläche finden darüber hinaus z.T. Proben des Männerchores (zur 

Vorbereitung auf Freiluftkonzerte) sowie Grillfeste (Vereinsgrillen) u.ä. statt. Da 

einige der Veranstaltungen erst um 22.00 Uhr enden, sind mögliche Parkvorgänge 

nach 22.00 Uhr, d.h. in der ungünstigsten Nachtstunde im Rahmen der 

schalltechnischen Untersuchung mit zu betrachten (siehe Rechenansatz Parkplatz). 

Nach den Ergebnissen verschiedener Vorberechnungen kann eine mögliche 

Schallabstrahlung über geöffnete Fenster (z.B. bei Chorproben im Probenraum 

1. OG) des Bürgerhauses gegenüber den nachfolgend betrachteten Geräusch-

emissionen im Bereich der Freiflächen vernachlässigt werden. Dies gilt auch für die 

anderen Veranstaltungen wie z.B. Leseabende, Vortragsreihen etc. (s.o.) innerhalb 

des Gebäudes. 
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Im Hinblick auf den Betrieb elektroakustischer Anlagen auf den Freiflächen 

(� Musik aus tragbaren Radios bzw. Kassettenrekordern o.ä.) wird vorausgesetzt, 

dass derartige Vorgänge generell durch geeignete organisatorische Maßnahmen 

ausgeschlossen werden können. Weiter wird davon ausgegangen, dass es sich bei 

möglichen Musikeinspielungen innerhalb des Gebäudes ausschließlich um das 

Einspielen leiser Hintergrundmusik 
3
 handelt, so dass diese gegenüber den an-

deren, nachfolgend betrachteten Geräuschquellen im Bereich der Freiflächen-

nutzung vernachlässigt werden können. 

Unmittelbar westlich des alten Rathauses (geplantes Wohngebäude) befindet sich 

der „Freiraum Jugendtreff“ mit einem Streetballfeld sowie einer Sitzecke.  

Emissionskennwerte von Kommunikationsgeräuschen, Chorproben und Streetball-

feldern wurden u.a. in der VDI-Richtlinie 3770v veröffentlicht.  

Für die nachfolgend zu betrachtenden Nutzungen können die folgenden Emissions-

pegel als kennzeichnend angesehen werden: 

• Streetballfeld mit zwei Körben   LwA ≈ 90 dB(A), KI = 9 dB 

• Männerchor (20 Personen)    LwA ≈ 101 dB(A) 

• Grillfeste und Sitzecke Jugendliche 
(Sprechen gehoben / pro Person)   LwA ≈ 70 dB(A) 

• Blasorchester (Bühne Park) o.ä. 
ausschließlich akustisch  
(ohne elektroakustische Verstärkung)  LwA ≈ 108 dB(A) 

Als mögliche Maximalpegel werden folgende Ansätze berücksichtigt: 

► Streeballfeld: LwA,max 107 dB(A); Stimmen (Sitzecke, Chor, Grillfest): LwA,max 102 dB(A). 

Von vornherein wird davon ausgegangen, dass eine Nachtnutzung des Streetball-

feldes sowie der Sitzecke durch geeignete organisatorische Maßnahmen aus-

geschlossen werden kann. Die Proben des Männerchores enden nach den uns 

vorliegenden Informationen vor 22.00 Uhr und sind damit auf die Tageszeit 

beschränkt. Hinsichtlich der Grillfeste wird dies ebenfalls vorausgesetzt. 

                                            
3 diesbezüglich wird nachfolgend davon ausgegangen, dass die eingespielte Musik ausschließlich ein 

Hintergrundgeräusch darstellt und der Pegelanteil gegenüber dem Gesprächspegel zu vernachlässigen 
ist; dies wird auch für die nachfolgend zu betrachtenden Verandabereiche vorausgesetzt 
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Als Grundlage der hier durchzuführenden Berechnungen werden nachfolgend 

beispielhaft folgende Situationen untersucht: 

Situation 1: Nutzung des Streetballfeldes in den Ferien 9 h am Tag 

   (konservativer Ansatz) in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 22 Uhr  

   (=> Mittagsruhe zwischen 13 und 15 Uhr gemäß vorhandenem Schild)/ 

   zeitgleich 10 Jugendliche in der Sitzecke (Unterhaltung) 

und  Probe des Männerchores im Bereich der Freifläche (gepflasterter  

   Bereich westlich des Eingangs zum Bürgerhaus) in der Zeit zwischen 

   20 und 22 Uhr (teff = 1,5 h; teff = effektive (tatsächliche) Einwirkzeit der Geräusche) 

und  Parkplatznutzung Bürgerhaus / auch ungünstigste Nachtstunde  

Situation 2: Grillfest mit 50 Personen in der Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr,  

   zeitgleich Nutzung der Sitzecke (10 Personen) und des Streetballfeldes 

und   Parkplatznutzung Bürgerhaus / auch ungünstigste Nachtstunde 

Situation 3: Live-Musik im Bereich der Parkbühne 18 bis 22 Uhr (nach Mitteilung  

   des KULTUR- UND HEIMATVEREINES finden einzelne Veranstaltungen in  

   diesem Bereich ausschließlich tags statt) 

und   Parkplatznutzung Bürgerhaus / auch ungünstigste Nachtstunde 

Dabei können die (nur an wenigen Tagen im Jahr stattfindenden) 

Musikveranstaltungen im Bereich der „Bühne“ (Situation 3), nach Mitteilung der 

STADT PEINE, nachfolgend als seltenes Ereignisse im Sinne von Ziffer 7.2 der 

TA Lärm beurteilt werden (vgl. Ausführungen in Abschnitt 6.1). 

Die immissionsrelevanten Emissionspegel der bestehenden und geplanten Pkw-

Stellplätze werden auf der Grundlage der PARKPLATZLÄRMSTUDIE vi
 ermittelt. 

Nachfolgend werden die Emissionen der im Freien angeordneten Stellplätze 

(Anwohner-, Mitarbeiter- und Besucherstellplätze) nach dem sog. Sonderfall-

verfahren - getrennt für das Ein- und Ausparken sowie den Parksuch- und Durch-

fahrverkehr - berechnet. Das Verfahren kann angewendet werden, wenn sich das 

Verkehrsaufkommen – wie im vorliegenden Fall - in den Fahrgassen aufgrund der 

Parkplatzgeometrie oder anderer Vorkenntnisse einigermaßen genau abschätzen 

lässt. In diesem Fall gilt folgender Zusammenhang: 
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In der Gleichung bedeuten: 

LwAr     Schallleistungs-Beurteilungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz (einschließlich Durchfahranteil); 

LW0 = 63 dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R – Parkplatz 
   (nach Tabelle 30 im Abschnitt 7.1.5 der Studie); 

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart (nach Tabelle 34 der Studie); 

KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit (nach Tabelle 34 der Studie); 

B = Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkauffläche...); 

N = Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde). Falls für N keine 
   exakten Zählungen vorliegen, sind sinnvolle Annahmen zu treffen. Anhaltswerte für N sind in 
   Tabelle 33 der Studie zusammengestellt; 

B·N = alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche; 

Neben den bereits erläuterten Kennwerten LwAr, LwO, B und N sind die Zuschläge KI 

bzw. KPA, wie folgt zu berücksichtigen: 

Tabelle 2: Zuschläge für verschiedene Parkplatztypen (Auszug) 

 
Parkplatzart (Pkw-Parkplätze) 

Zuschläge in dB(A) 

KPA KI 

P+R-Parkplätze, 
Parkplätze an Wohnanalgen, 
Besucher- und Mitarbeiterparkplätze, 
Parkplätze am Rand der Innenstadt  

 

0 

 

4 

Bei den folgenden Berechnungen werden für die Stellplätze [P] die Pegelzuschläge 

für den „Parkplatztyp“ Besucher- und Mitarbeiterstellplätze mit KPA = 0 dB(A) und 

KI = 4 dB(A) angesetzt. 

Für die zu betrachtenden, insgesamt 5 Pkw-Einstellplätze (EP) wird nachfolgend im 

Sinne eines konservativen Ansatzes von 0,5 Bew/EP·h am Tag und 1 Bew/EP·h in 

der ungünstigsten Nachtstunde (z.B. Abfahrten nach 22.00 Uhr) ausgegangen.  

Die Emissionspegel für den in der Anlage 1 dargestellten Parkplatzbereich 

errechnet sich mit den emissionswirksamen Eingangsgrößen zu: 

[P] tags   LwA,r tags  63 + 4 + 10·lg (5 EP � 0,5 Bew./h) = 71,0 dB(A) 

[P] ungünstigste Nstd.  LwA,r ung. Nstd. 63 + 4 + 10·lg (5 EP � 1,0 Bew./h) = 74,0 dB(A) 

Die Teilemissionen aus dem Bereich der Pkw-Fahrgasse werden auf der Grundlage 

der RLS-90 berechnet; dabei soll der Korrekturterm DStrO durch KStrO wie folgt ersetzt 

werden: 
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� 0 dB(A) für asphaltierte Fahrgassen 

� 1,0 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fugen ≤ 3 mm 

� 1,5 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm 

Nachfolgend wird für die Fahrgasse auf dem Gelände des Bürgerhauses von 

Betonsteinpflaster mit KStrO = 1,5 dB(A) ausgegangen. 

Die Formeln der RLS-90 gelten für den Geschwindigkeitsbereich zwischen 30 km/h 

und 130 km/h. Im vorliegenden Fall wird daher für die Berechnung der Emis-

sionspegel der Fahrstrecken eine Geschwindigkeit von 30 km/h angesetzt, auch 

wenn vorausgesetzt werden kann, dass diese Fahrzeuggeschwindigkeit im Bereich 

der Stellplätze regelmäßig unterschritten wird. 

[FPkw] tags    LwA,r tags  = 53,0 dB(A) 

[FPkw] ungünstigste Nstd.  LwA,r ung. Nstd. = 56,0 dB(A) 

Im Hinblick auf die nach Nr. 6.1 der TA Lärm ebenfalls zu untersuchenden kurz-

zeitigen Geräuschspitzen werden entsprechend der o.a. Studie folgenden mittleren 

Maximalpegel berücksichtigt: 

Tabelle 3: - Mittlere Maximalpegel in 7,5 m Entfernung - 

 Beschleunigte 
Abfahrt bzw. 
Vorbeifahrt 

Türenschließen 
Heck- bzw. Koffer-

raumklappen-
schließen 

Druckluftgeräusch 

Pkw 
67 62)  

(Messung 1984) 
72 

(Messung 1999) 
74 

(Messung 1999) 
- 

Motorrad 
73 

(Messung 1999) 
- - - 

Lkw 
79 

(Messung 2005) 
73 

(Messung 2005)  
- 

78 
(Messung 2005) 

alle Pegelwerte in dB(A) 
62) Siehe 3. Auflage der Parkplatzlärmstudie, Tabelle 6 
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5. Ausbreitungsrechnung 

5.1 Rechenverfahren 

Die Berechnung der Straßenverkehrslärmimmissionen wird nach den Verfahren der 

bereits angesprochenen Richtlinie RLS-90 durchgeführt. Die Ausbreitungsrechnung 

für andere Emittenten (Anlagengeräusche wie Lkw-Fahrgeräusche, Anliefer-

vorgänge, Parkplatzgeräusche]) erfolgt auf der Grundlage der DIN ISO 9613-2vii. 

Dabei wird die Frequenzabhängigkeit der Geräuschemissionen der maßgebenden 

Emittenten durch Ansatz entsprechender Terzspektren berücksichtigt (frequenz-

abhängige Berechnung). 

Alle für die Ausbreitungsrechnung wesentlichen Parameter wurden digitalisiert. Für 

die Aufpunkte (Immissionsorte; Beurteilungspunkte) im Bereich der bestehenden 

Bebauung wird eine typische Immissionshöhe hA = 3,0 m über GOK für den EG-

Bereich sowie eine übliche Stockwerkshöhe von 2,8 m berücksichtigt. 

Für Straßenverkehrsgeräusche und Geräuschemissionen auf Pkw-Parkplätzen ist 

richtliniengerecht < hQ > = 0,5 m über OK Fahrfläche zu berücksichtigen. 

Die übrigen kennzeichnenden Quellhöhen werden wie folgt angesetzt: 

• Streetballfeld, Chor, Grillfest, Bühne hQ = 1,6 m über OK  

• Sitzecke Freiraum Jugend: hQ = 1,5 m über OK Gelände 

Die Lage der Geräuschquellen ist in der Anlage 2 dargestellt. Weitergehende 

Informationen zu den landwirtschaftlichen Betrieben (Gartenstraße Nr. 48 und 59) 

sind dem behördeninternen Bericht zu entnehmen. 

Das Kriterium für die Betrachtung flächenhafter oder linienförmiger Geräusch-

emissionen wird im Sinne der angesprochenen Norm ebenso beachtet wie der 

Einfluss von Bodeneffekten (u.a. „schallharte“ Oberflächen im Bereich der Lade-

zone, der Pkw-Stellplätze und Fahrwege). Alle für die Schallausbreitung 

wesentlichen Gegebenheiten werden im Ausbreitungsmodell berücksichtigt. 

Berechnet werden jeweils die durch die im Abschnitt 4 genannten Geräuschquellen 

verursachten Mittelungspegel getrennt für die BEURTEILUNGSZEITEN von 6.00 - 

22.00 Uhr (tags) und 22.00 - 6.00 Uhr (nachts). Dabei wird bei „Anlagengeräuschen“ 

i.S. der Regelungen der TA Lärm auf die ungünstigste Nachtstunde (volle 
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Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel) abgestellt. Die i.S. einschlägiger 

Beurteilungsverfahren zu beachtenden Pegelzuschläge (z.B. Zuschlag für 

Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach 6.5 der TA Lärm bzw. der 

FREIZEITLÄRMRICHTLINIE) werden im jeweiligen Einzelfall berücksichtigt. 

Die Berechnungen wurden mithilfe des Rechenprogramms soundPLAN
viii

 durch-

geführt. 

5.2 Rechenergebnisse 

5.2.1 Straßenverkehrslärm 

In der Anlage 3 ist die Situation durch Straßenverkehrslärm für den Änderungs-

bereich des Bebauungsplans Nr. 34 flächenhaft in Form sogenannter Lärmkarten 

dargestellt. Die Lärmkarten sind wie folgt geordnet: 

Tabelle 4 - Rechenergebnisse, Lärmkarten Straßenverkehrslärm 

Anlage 
Nr. 

Blatt 
Nr. 

Beurteilungs-
zeit  

Immissions- 
höhe 

Kennwert, Ausbreitungssituation 

3 

1 tags Freiflächen 
Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung 

2 tags 
Erdgeschoss 

Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung 3 nachts 

4 tags 
1.Obergeschoss 

Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung 5 nachts 

Die Ergebnisse in Höhe des 2. Obergeschosses entsprechen in etwa denen im 

1.Obergeschoss. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse für das 2.OG 

nachfolgend nicht gesondert dargestellt. 

In Anlage 3, Blatt 6 sind die unter Beachtung der beschriebenen Immissions-

situationen durch Straßenverkehrslärm abgeleiteten maßgeblichen Außenlärm-

pegel und LÄRMPEGELBEREICHE im Sinne von Abschnitt 5 der DIN 4109 dargestellt. 

Für die Festsetzung der Lärmpegelbereiche wird die Situation ohne den Einfluss 

vorhandener oder künftiger Baukörper zugrunde gelegt („freie Schallausbreitung“ 

im Plangebiet). Dies beschreibt in jedem Fall die schalltechnisch ungünstigste 

Situation und deckt dazu eventuelle Veränderungen im Gebäudebestand für die 

Zukunft mit ab. Eventuelle Festsetzungen zum passiven Schallschutz betreffen 
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dabei alle künftigen, genehmigungspflichtigen Neu- und Umbauten im 

Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. XIV. 

Zusätzlich zu den o.a. flächenhaften Lärmkarten wird die Situation für das „Alte 

Rathaus“ auch anhand sogenannter Gebäude-Lärmkarten, welche die Mittelungs-

pegel an den Fassaden der geplanten Bebauung angeben, dargestellt. Die 

entsprechenden Ergebnisse der Berechnungen der Gebäude-Lärmkarten sind der 

Anlage 4 zu entnehmen. 

Tabelle 5 - Rechenergebnisse, Gebäudelärmkarte Straßenverkehrslärm 

Anlage 
Nr. 

Blatt 
Nr. 

Beurteilungs-
zeit  

Immissions- 
höhe 

Kennwert, Ausbreitungssituation 

4 

1 
tags 

Erdgeschoss 
Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung nachts 

2 
tags 

1.Obergeschoss 
Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung nachts 

3 
tags 

2.Obergeschoss 
Mittelungspegel Lm 

bei freier Schallausbreitung nachts 

Für die sogen. Raster-Lärmkarten erfolgt die Berechnung des Immissionspegels 

jedes Rasterpunktes über den Vollkreis, so dass der gleichzeitige Schalleintrag aus 

„allen Richtungen“ berücksichtigt wird. Dem gegenüber wird bei der Berechnung der 

Immissionsbelastung einzelner Aufpunkte durch Gebäude-Lärmkarten der tat-

sächliche Winkelbereich des Schalleintrags (i.d.R. 180°) berücksichtigt. Aus diesem 

Grunde können sich Abweichungen von etwa 3 dB(A) zwischen der flächenhaften 

Darstellung in den Raster-Lärmkarten und der numerischen Einzelberechnungen 

(z.B. mit Hilfe von Gebäude-Lärmkarten) ergeben. 

5.2.2 Nahversorgungszentrum und landwirtschaftliche Höfe 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der schalltechnischen 

Berechnungen im Zusammenhang mit dem östlich benachbarten Nahversorgungs-

zentrum (VEP Nr. 16) sowie den südlich und westlich gelegenen landwirt-

schaftlichen Höfen in Summe zusammengestellt. 
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Tabelle 6: Beurteilungspegel Lr dB(A) – Nahversorger und lws. Höfe 

1): OW: Orientierungswert (resp. IMMISSIONSRICHTWERT TA Lärm) 

2): Gutachten BMH Nr. 15046 => Aufpunkt (7); die am Tag ermittelten Beurteilungspegel beinhalten 
den sogenannten Ruhezeitenzuschlag nach Ziffer 6.5 der TA Lärm für WA-Gebiete und weichen 
deshalb von den im vorgenannten Gutachten ermittelten Beurteilungspegeln (MI) ab. In der 
ungünstigsten Nachtstunde wurde der Stand der aktuellen Planung (Februar 2017) hinsichtlich 
der technischen Nebenanlagen im Dachbereich des ROSSMANN-Marktes mit berücksichtigt. 

3) kein erhöhter Schutzanspruch in der Nachtzeit (vgl. Ausführungen in Abschnitt 3) 

 
Aufpunkt 

 
Stockwerk 

 
OW1) 

tags/nachts 

Lr [dB(A)] 
tags 

Lr [dB(A)] 
ungünstigste 
Nachtstunde 

(1a) EG 60 / 45 55,8 42,1 

(1a) 1.OG 60 / 45 55,9 42,1 

(1a) 2.OG 60 / 45 56,3 42,0 

(1b) 2) EG 60 / 45 59,5 54,2 

(1b) 2) 1.OG 60 / 45 59,8 54,5 

(1b) 2) 2.OG 60 / 45 60,0 54,7 

(1c) EG 60 / 45 55,1 43,6 

(1c) 1.OG 60 / 45 55,9 46,6 

(1c) 2.OG 60 / 45 58,0 51,4 

(1d) EG 60 / 45 53,9 39,9 

(1d) 1.OG 60 / 45 54,5 42,6 

(1d) 2.OG 60 / 45 56,6 49,3 

(1e) EG 60 / 45 48,0 35,9 

(1e) 1.OG 60 / 45 48,6 38,4 

(1e) 2.OG 60 / 45 51,5 45,5 

(1f) EG 60 / 45 47,4 33,9 

(1f) 1.OG 60 / 45 47,8 35,0 

(1f) 2.OG 60 / 45 49,6 40,7 

(2a) EG 60 / 60 3) 62,9 60,4 

(2a) 1.OG 60 / 60 63,3 60,9 

(2a) 2.OG 60 / 60 63,7 61,3 

(2b) EG 60 / 60 63,4 61,5 

(2b) 1.OG 60 / 60 63,9 62,0 

(2b) 2.OG 60 / 60 64,5 62,6 

(2c) EG 60 / 60 48,6 39,0 

(2c) 1.OG 60 / 60 49,0 40,6 

(2c) 2.OG 60 / 60 51,6 46,8 

(2d) EG 60 / 60 55,0 44,3 

(2d) 1.OG 60 / 60 53,3 42,1 

(2d) 2.OG 60 / 60 54,2 46,3 
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Pegelbestimmend sind die Geräusche der Getreidetrocknungsanlage sowie des 

Gebläses (► Einblasen des Getreides in die Siloanlagen während der Ernte) im 

Bereich des landwirtschaftlichen Hofes Gartenstraße 50. 

► Weitergehende Ausführungen vgl. Abschnitt 6.2.3 dieses Gutachtens. 

Unter Beachtung kurzzeitiger Einzelereignisse im Bereich der Zufahrten des 

NAHVERSORGUNGSZENTRUMS bzw. der landwirtschaftlichen Höfe, errechnen sich im 

Bereich der am stärksten betroffenen Aufpunkte innerhalb des Plangebietes, die 

folgenden Immissionspegel LAF,max. Dabei wurde die für die betrachteten 

Immissionsorte jeweils ungünstigste Lage des Quellpunktes berücksichtigt. 

Tabelle 7 - mögliche Maximalpegel 

Auf- 
punkt 

BP a) 
(tags) 

BP a) 
(nachts) 

Lmax b) 
(Lkw/ 

lws. Fahrzeuge) 
> BP c) 
tags 

Lmax e) 
(Pkw/ 

Imbiss) 

> BP c) 
tags 

> BP d) 
nachts 

(1b) 90 65 75 - 63 - - 

(2a) 90 90 f) 73 - 60 - - 

(2b) 90 90 f) 74 - 46 - - 

alle Pegelangaben in dB(A) 
a) Bezugspegel für kurzzeitige Einzelereignisse, vgl. Abschnitt 6.1 dieses Gutachtens 
b) mögliche Maximalpegel i.V. mit Lkw-Bewegungen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen ggf. 

Überschreitung des Bezugspegels für die BEURTEILUNGSZEIT tags  
c) ggf. Überschreitung des Bezugspegels für die BEURTEILUNGSZEIT nachts  
d) mögliche Maximalpegel i.V. mit Pkw-Bewegungen bzw. Außenbewirtschaftung Imbiss 

im Bereich des Nahversorgungszentrums (VEP Nr. 16) 
e) kein erhöhter Schutzanspruch in der Nachtzeit 

5.2.3 Bürgerhaus / Jugendtreff – Freiflächennutzungen, Bühne im Park 

In Tabelle 8 sind die Beurteilungspegel aufgeführt, die sich bei Ansatz der in 

Abschnitt 4.2.4 angegebenen Emissionspegel und beschriebenen Rand-

bedingungen für die verschiedenen Gebäudeseiten des „Alten Rathauses“ 

(► geplante Wohnnutzung) sowie die umliegende Wohnbebauung ergeben. 
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Tabelle 8: Situationen 1 bis 3 – Beurteilungspegel (Lr)  

Aufpunkt 
Stock- 
werk IRW a) 

Beurteilungspegel tags / ungünstigste Nachtstd.  Lr [dB(A)] 

Situation 1 Situation 2 Situation 3 - selten c) 

1a 

EG 

60/45 

37,2 27,2 33,6 

wie 
Situation 1 

nur 
Parkplatz- 
geräusche 

49,4 

wie 
Situation 1 

nur 
Parkplatz- 
geräusche 

1.OG 37,4 27,3 33,8 50,3 

2.OG 39,2 27,4 35,0 53,2 

1b 

EG 

60/45 

39,8 32,5 35,2 48,9 

1.OG 40,0 32,4 35,3 49,3 

2.OG 42,3 32,3 36,7 52,6 

1c 

EG 

60/45 

54,6 41,4 47,7 46,3 

1.OG 54,9 40,9 47,6 46,5 

2.OG 56,2 40,2 47,3 47,9 

1d 

EG 

60/45 

62,0 40,0 50,9 48,3 

1.OG 61,8 39,5 50,6 48,7 

2.OG 61,5 39,0 50,3 49,9 

1e 

EG 

60/45 

63,6 23,1 60,0 62,0 

1.OG 63,4 23,6 59,6 61,8 

2.OG 63,0 24,2 59,2 61,5 

1f 

EG 

60/45 

62,7 15,4 60,0 62,5 

1.OG 62,5 16,0 59,8 62,4 

2.OG 62,2 17,6 59,4 62,1 

3a 

EG 

60/45 

57,2 18,3 51,5 54,2 

1.OG 57,3 18,7 51,5 54,6 

2.OG 56,1 17,2 50,6 55,6 

4a 

EG 
60/45 

56,8 18,2 53,1 56,0 

1.OG 56,9 18,5 53,2 57,7 

5 

EG 
60/45 

49,8 15,7 46,4 67,9 

1.OG 50,2 15,6 47,0 67,9 

6 

EG 
60/45 

51,0 17,7 47,7 64,0 

1.OG 51,2 17,6 47,8 64,1 

a): IMMISSIONSRICHTWERTE FREIZEITLÄRMRICHTLINIE tags / ungünstigste Nachtstunde 
b): IRW überschritten 
c): Veranstaltungen Parkbühne => seltenes Ereignis gemäß Ziffer 7.2 der TA Lärm 
 IRW für seltene Ereignisse tags 70 dB(A) / nachts 55 dB(A) (vgl. Abschnitt 6.1) 

Aufgrund der festgestellten Richtwert-Überschreitung im Situation 1 wurden zwei 

weiterer Situationen (Situation 1a) und Situation 1b)) untersucht, bei denen die 

Nutzungszeiten des Chores sowie des Streetballfeldes eingeschränkt wurden. Die 

weitergehenden Ausführungen sind der Beurteilung der Geräuschsituation in 

Abschnitt 6.2.4 zu entnehmen. 
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Die im ungünstigsten Fall aus dem Bereich der Freiflächennutzung des 

BÜRGERHAUSES zu erwartenden Maximalpegel (Geräuschspitzen) ergeben sich, in 

den jeweils am stärksten betroffenen Aufpunkten des „Alten Rathauses“ zu rd.: 

• Sitzecke, Stimmen  Aufpunkt (1e) Lmax ≈ 76 dB(A) 

• Streetballfeld   Aufpunkt (1f)  Lmax ≈ 73 dB(A) 

• Chor    Aufpunkt (1d) Lmax ≈ 72 dB(A) 

• Vereinsgrillen, Stimmen Aufpunkt (1d) Lmax ≈ 67 dB(A) 

• Pkw-Parkplatz  Aufpunkt (1c) Lmax ≈ 68 dB(A). 

Die im Hinblick auf mögliche Maximalpegel ermittelten Immissionspegel bestätigen, 

dass bereits wegen des sogenannten „Spitzenpegel-Kriteriums“ eine Nachtnutzung 

des Freiflächenbereiches des Bürgerhauses (22.00 bis 6.00 Uhr) im Hinblick auf die 

geplante schutzwürdige Nutzung des „Alten Rathauses“ (Wohnnutzung) nicht 

möglich ist (� bzgl. möglicher Notfalleinsätze der Polizei siehe Ausführungen in 

Abschnitt 6.2.4). 

6. Beurteilung 

6.1 Grundlagen 

Im Rahmen der städtebaulichen Planung sind bei der Beurteilung der schalltechni-

schen Situation die folgenden Erlasse, Richtlinien und Normen zu beachten: 

� DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 
i.V. mit Beiblatt 1 zu dieser Norm 4 

� TA Lärm 

� Freizeitlärm-Richtlinie des Landes Niedersachsen 

In Beiblatt 1 zu DIN 18005 sind den Baugebieten bestimmte ORIENTIERUNGSWERTE 

zugeordnet. ORIENTIERUNGSWERTE in diesem Sinne sind jedoch nur Hilfswerte für 

die Bauleitplanung. Sie geben an, welche Immissionsbelastung im Regelfall 

bestimmten Flächen oder Gebieten zuzuordnen ist. Diese Anhaltswerte für die 

städtebauliche Planung können unter Beachtung des jeweiligen Einzelfalles 

                                            
4 ist auf dem Deckblatt mit folgendem Hinweis versehen: „Dieses Beiblatt enthält Informationen 

zu DIN 18005, Teil 1, jedoch keine zusätzlich genormten Festlegungen 
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überschritten oder unterschritten werden, wenn nach einer Abwägung anderen 

Belangen der Vorzug zu geben ist oder wenn dies nach den konkreten tatsächlichen 

Verhältnissen unvermeidbar ist. Die ORIENTIERUNGSWERTE sind insoweit nicht als 

„Grenzwerte“ zu verstehen. Als Anhaltswerte für die städtebauliche Planung werden 

im Beiblatt 1 zu DIN 18005 u.a. die folgenden ORIENTIERUNGSWERTE genannt: 

b) bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und  

   Campingplätzen 

 tags 55 dB(A) 

 nachts 45 bzw. 40 dB(A) 

c) bei Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 

 tags und nachts 55 dB(A) 

e) bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 

 tags 60 dB(A)  

 nachts 50 bzw. 45 dB(A) 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und 

Freizeitlärm sowie Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten; der 

höhere Nachtwert ist entsprechend für den Einfluss von Verkehrslärm zu 

berücksichtigen. 

Es ist eine Rechtsfrage, inwieweit (z.B. mit Blick auf die Ausführungen in Beiblatt 1 

zu DIN 18005) im Hinblick auf die Einwirkung von Verkehrsgeräuschen ein 

Abwägungsspielraum über den genannten ORIENTIERUNGSWERT hinaus besteht. 

Dabei kann davon ausgegangen werden, dass eine Überschreitung des jeweils 

maßgebenden ORIENTIERUNGSWERTES um bis zu 3 dB(A) als nicht „wesentlich“ 

einzustufen ist (� vgl. hierzu Ausführungen zur „subjektiven Beurteilung von Pegel-

unterschieden“). Bei Orientierungswertüberschreitung von mehr als 3 dB(A) könnte 

eine Abwägungsmöglichkeit ebenfalls gegeben sein, soweit es um den Schutz 

künftiger Wohngebäude geht, da bei einer nicht zu großen Außenlärmbelastung 

(jedoch oberhalb der angesprochenen ORIENTIERUNGSWERTE) auf den nach Stand 

der Bautechnik ohnehin vorhandenen baulichen Schallschutz gegenüber Außen-

lärm verwiesen werden kann. Diese Argumentation greift jedoch nicht für den 

sogen. Außenwohnbereich (Terrasse, Freisitze usw.) eines Grundstückes. 

Im Hinblick auf die Schutzbedürftigkeit sogenannter Außenwohnbereiche (Ter-

rassen, Balkone, Loggien]) wird von folgender Überlegung ausgegangen:  
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Die Nutzung dieser Freibereiche entfaltet am Tage und in der Nachtzeit einen gleich 

großen Schutzanspruch, der durch den Orientierungswert „tags“ gemäß Beiblatt 1 

zu DIN 18005 definiert wird. Ein erhöhtes Ruhebedürfnis, wie bei Schlafräumen, ist 

bei den angesprochenen Außenwohnbereichen nicht anzunehmen. 

Zur Beurteilung des Einflusses unterschiedlicher Geräuschquellen ist im Beiblatt 1 

zur DIN 18005 folgendes ausgeführt: 

Die Beurteilung der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie 
und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen 
zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungs-
werten verglichen und nicht addiert werden. 

Ende des Zitats. 

Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen durch eine Nutzung des BÜRGERHAUSES 

bzw. der BÜHNE IM PARK werden nachfolgend die Regelungen der aktuellen 

FREIZEITLÄRMRICHTLINIE des Landes Niedersachsen herangezogen. Nach der 

Richtlinie werden Freizeitanlagen wie nicht genehmigungsbedürftige gewerbliche 

Anlagen i.S. der TA lärm betrachtet. Ihre Beurteilung und Messung erfolgt nach den 

entsprechenden Vorgaben der TA Lärm mit der Ausnahme, dass die Ruhezeiten-

Zuschläge nach Nummer 6.5 der TA lärm auch in Gebieten nach Nummer 6.1 

Buchst. C) (Kerngebiete, Mischgebiete und Dorfgebiete) gelten. Darüber hinaus 

wurde in der Richtlinie abweichend zu Nummer 7.2 der TA lärm entsprechender 

18. BImSchV ix festgelegt, dass die Anzahl der Tage oder Nächte, an denen die 

Richtwerte für „seltene Ereignisse“ herangezogen werden können, auf maximal 18 

begrenzt ist. 

Im Fall von Anlagengeräuschen (Gewerbelärm) ist zu beachten, dass die o.g. 

ORIENTIERUNGSWERTE für WA-Gebiete mit den entsprechenden IMMISSIONSRICHT-

WERTEN in Nr. 6.1 der TA Lärm übereinstimmen. Demgemäß besteht bei der 

Einwirkung von Gewerbelärmimmissionen kein Abwägungsspielraum wie z.B. bei 

der Einwirkung von Verkehrslärmimmissionen. Hinsichtlich kurzzeitiger Geräusch-

spitzen wurde in der TA Lärm darüber hinaus folgendes festgelegt: 

Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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Danach ergeben sich die folgenden zulässigen Maximalpegel: 

Baugebiet tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

WA/WS 55 + 30 = 85 dB(A) 40 + 20 = 60 dB(A) 

MI/MD/MK 60 + 30 = 90 dB(A) 45 + 20 = 65 dB(A) 

In einer „Anmerkung“ wird im Beiblatt 1 auf Folgendes hingewiesen: 

Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster 
ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 
Ende des Zitats. 

In Nr. 6.4 der TA Lärm werden bezüglich der maßgeblichen BEURTEILUNGSZEITEN 

folgende Regelungen getroffen: 

Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 beziehen sich auf folgende Zeiten: 

1. tags   06.00 - 22.00 Uhr 
2. nachts  22.00 - 06.00 Uhr. 

Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit 
dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse 
unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. 
Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist 
sicherzustellen. 

Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 gelten während des Tages für 
eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle 
Nachtstunde (z.B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu 
beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

Ende des Zitats. 

Nach Nr. 6.5 der TA Lärm sind Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter 

Empfindlichkeit wie folgt zu berücksichtigen 

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben d bis f bei der Ermittlung 
des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu 
berücksichtigen: 

1. an Werktagen   06.00 - 07.00 Uhr 
    20.00 - 22.00 Uhr 

2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr 
    13.00 - 15.00 Uhr 
    20.00 - 22.00 Uhr 

Der Zuschlag beträgt 6 dB. 

Von der Berücksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden, soweit dies wegen der 
besonderen örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen erforderlich ist. 

Ende des Zitats. 
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Danach ist im Bereich der schutzbedürftigen Nachbarschaft mit dem Schutz-

anspruch MI, MK der o.a. Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

nicht in Ansatz zu bringen; dies wurde bei der Berechnung der BEURTEILUNGSPEGEL 

berücksichtigt. 

Hinsichtlich der Zuordnung des Immissionsortes gilt nach Nr. 6.6 der TA Lärm 

folgendes: 

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den 
Festlegungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte 
Flächen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine 
Festsetzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu 
beurteilen. 

Ende des Zitats. 

Nach Nr. 7.2 der TA Lärm sind für seltene Ereignisse die folgenden IMMISSIONS-

RICHTWERTE zu beachten: 

... außerhalb von Gebäuden in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben b bis f 

  tags 70 dB(A) 

  nachts 55 dB(A) 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte 
- in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstabe b am Tage um nicht mehr als 25 dB(A) 

 und in der Nacht um nicht mehr als 15 dB(A), 

- in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstabe c bis f am Tage um nicht mehr als 

 20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) 

überschreiten. 

Damit ergeben sich für seltene Ereignisse die folgenden zulässigen Maximalpegel: 

tags: 70 + 20 = 90 dB(A), nachts: 55 + 10 = 65 dB(A) 

Diese Bezugspegel gelten unabhängig von der Art des Baugebiets; lediglich in GE-

Gebieten sind um 5 dB(A) höhere Bezugspegel zu beachten. In diesem Zusammen-

hang ist anzumerken, dass sich die zulässigen Maximalpegel für MI-, MD- und MK-

Gebiete sowie für GE-Gebiete bei seltenen Ereignissen nicht von denen unter-

scheiden, die nach Nr. 6.1 der TA Lärm für den Regelfall festgelegt sind. 

7.2 Bestimmungen für seltene Ereignisse 

Ist wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage zu erwarten, dass in 
seltenen Fällen oder über eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als zehn Tagen 
oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander 
folgenden Wochenenden, die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 und 6.2 auch 
bei Einhaltung des Standes der Technik zur Lärmminderung nicht eingehalten werden 
können, kann eine Überschreitung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für 
genehmigungsbedürftige Anlagen zugelassen werden. Bei bestehenden 
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genehmigungsbedürftigen oder nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen kann unter den 
genannten Voraussetzungen von einer Anordnung abgesehen werden. 

Dabei ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der Dauer und der Zeiten der 
Überschreitungen, der Häufigkeit der Überschreitungen durch verschiedene Betreiber 
insgesamt sowie von Minderungsmöglichkeiten  durch organisatorische und betriebliche 
Maßnahmen zu prüfen, ob und in welchem Umfang der Nachbarschaft eine höhere als die 
nach den Nummern 6.1 und 6.2 zulässige Belastung zugemutet werden kann. Die in 
Nummer 6.3 genannten Werte dürfen nicht überschritten werden. In der Regel sind jedoch 
unzumutbare Geräuschbelästigungen anzunehmen, wenn auch durch seltene Ereignisse 
bei anderen Anlagen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 
und 6.2 verursacht werden können und am selben Einwirkungsort Überschreitungen an 
insgesamt mehr als 14 Kalendertagen eines Jahres auftreten. 

Nummer 4.3 bleibt unberührt. 

Neben den absoluten Skalen von RICHTWERTEN bzw. ORIENTIERUNGSWERTEN, kann 

auch der allgemein übliche Maßstab einer subjektiven Beurteilung von Pegelunter-

schieden Grundlage einer lärmtechnischen Betrachtung sein. Dabei werden 

üblicherweise die folgenden Begriffsdefinitionen verwendet (vgl. u.a. Sälzerx): 

„messbar“ (nicht messbar“):  

Änderungen des Mittelungspegels um weniger als 1 dB(A) werden als "nicht messbar" bezeichnet. 

Dabei wird berücksichtigt, dass eine messtechnische Überprüfung einer derartigen Pegeländerung 

in aller Regel nicht möglich ist. 

wesentlich“ (nicht wesentlich):  

Als "wesentliche Änderung" wird - u.a. im Sinne der Regelungen der 16. BImSchV - eine Änderung 

des Mittelungspegels um mehr als 3 dB(A)5 definiert. Diese Festlegung ist an den Sachverhalt 

geknüpft, dass erst von dieser Zusatzbelastung an die Mehrzahl der Betroffenen eine Änderung der 

Geräusch-Immissionssituation subjektiv wahrnimmt. Rein rechnerisch ergibt sich eine Änderung des 

Mittelungspegels eines Verkehrsweges um 3 dB(A) wenn die Verkehrsbelastung im jeweiligen 

Beurteilungszeit - bei ansonsten unveränderten Randbedingungen - verdoppelt (⇒ + 3 dB(A)) bzw. 

halbiert (⇒ - 3 dB(A)) wird. 

„Verdoppelung“:  

Änderungen des Mittelungspegels um ca. 10 dB(A) werden subjektiv als "Halbierung" bzw. 

"Verdoppelung" der Geräusch-Immissionsbelastung beschrieben. 

                                            
5 entsprechend den Regelungen der 16.BImSchV sind Mittelungspegel und Pegeländerungen auf ganze dB(A) 

aufzurunden; in diesem Sinne wird eine "wesentliche Änderung" bereits bei einer rechnerischen Erhöhung des 
Mittelungspegels um 2,1 dB(A) erreicht. 
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6.2 Beurteilung der Geräuschsituation 

6.2.1 Straßenverkehrslärm 

Nach den vorliegenden Rechenergebnissen stellt sich die Immissionssituation 

durch Straßenverkehrslärm im Plangebiet wie folgt dar (vgl. Anlagen 3 und 4): 

Durch die von der Kirchvordener Straße (L 412) und der Gartenstraße ausgehenden 

Straßenverkehrsgeräusche werden am Ostrand des Plangebietes Immissionspegel 

von rd. 72 dB(A) am Tag und 63 dB(A) in der Nachtzeit erreicht. 

Die Lärmkarten der Anlage 3, Blatt 1ff zeigen, dass die im vorliegenden Fall für 

beide Gebäude („Altes Rathaus“, Bürgerhaus „Alte Pfarrei“) zu beachtenden 

Bezugspegel (ORIENTIERUNGSWERTE für MI/MD-Gebiete) sowohl am Tag, als auch 

in der Nachtzeit auf der Ostseite der Plangebietsfläche überschritten werden. 

Im Fassadenbereich der bestehenden Gebäude errechnen sich in der Beurteilungs-

zeit tags Immissionspegel von bis zu 67 dB(A) und in der Beurteilungszeit nachts 

von bis zu 58 dB(A) (vgl. Gebäudelärmkarten der Anlage 4, Blatt 1ff). 

Die schutzbedürftigen Außenwohnbereiche (Balkone) des „Alten Rathauses“ 

befinden sich auf der der Kirchvordener Straße (L 412) abgewandten Gebäude-

seite. In diesem Bereich wird der für MI/MD-Gebiete einheitliche Tag-

ORIENTIERUNGSWERT von 60 dB(A) durchgehend unterschritten. 

Auf der Grundlage der vorliegenden Rechenergebnisse sollte im Bereich der 

übrigen Fassaden auf schutzwürdige Außenwohnbereiche (Terrassen, Freisitze, 

Balkone ]) verzichtet werden. 

Von einer Festsetzung im Bebauungsplan könnte abgewichen werden, wenn im 

Rahmen einer späteren Einzelfallprüfung nachgewiesen wird, dass durch geeignete 

Lärmschutzmaßnahmen (z.B. teilweise oder ganz geschlossene Balkone, Wand-

vorsprünge o.ä.) der Schutzanspruch der „Außenwohnbereiche“ gewährleistet 

werden kann. 

Die Immissionssituation im Bereich der PARKFLÄCHE ist der nachfolgenden 

Abbildung 2 zu entnehmen. 
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Abbildung 2: Straßenverkehrslärm Parkfläche / Situation Tag 

 

 

 

 

 

 

Im Bereich der geplanten PARKFLÄCHE werden am Tag durch Straßenverkehrslärm 

Immissionspegel zwischen 55 und 59 dB(A) erreicht. Lediglich im unmittelbaren 

Abschirmbereich der bestehenden Gebäude „Altes Rathaus“ und „Alte Pfarrei“ wird 

der maßgebende ORIENTIERUNGSWERT von 55 dB(A) am Tag eingehalten bzw. 

unterschritten. Im Bereich der übrigen Fläche kommt es bedingt durch den 

Schalleintrag zwischen den Gebäuden zu höheren Immissionspegeln. In der 

Beurteilungszeit nachts wird der maßgebende ORIENTIERUNGSWERT von ebenfalls 

55 dB(A) (gleicher ORIENTIERUNGSWERTE Tag/Nacht) im Bereich der gesamten 

Parkfläche eingehalten (vgl. Lärmkarte Anlage 3, Blatt 3). 

Geht man im Rahmen der Abwägung davon aus, dass eine Überschreitung des 

ORIENTIERUNGSWERTES um bis zu 3 dB(A) als nicht „wesentlich“ einzustufen ist, (vgl. 

hierzu Abschnitt 6.1), so ist festzustellen, dass der dann für PARKANLAGEN zu 

beachtende Bezugspegel von 58 dB(A) weitegehend eingehalten wird. Lediglich am 

Ost- und Nord-Rand der zu betrachtenden Fläche wird der Bezugspegel von 
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58 dB(A) in kleinen Bereichen weiterhin überschritten. Jedoch wird der für MI/MD-

Gebiete maßgebende Tag-ORIENTIERUNGSWERT durchgehend unterschritten 

(Abwägung). 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden oder –wällen an 

den angrenzenden Straßen stellen sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im 

vorliegenden Fall als wohl kaum realisierbar dar. 

Aus diesem Grund wird im Hinblick auf künftige Bauvorhaben vorgeschlagen, in den 

Bebauungsplan eine Regelung zum passiven Schallschutz aufzunehmen. 

Während die Festsetzungen beim Neubau zwingend umzusetzen sind, ist bei der 

bestehenden Bausubstanz die Einhaltung bestimmter Schalldämmwerte erst bei 

„wesentlichen“ baulichen Änderungen erforderlich. 

6.2.2 Festsetzung passiver (baulicher) Lärmschutzmaßnahmen 

  im Rahmen der Bauleitplanung 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Vorsorgemaßnahmen im 

Hinblick auf die Ausweisung neuer schutzbedürftige Bauflächen oder baulichen 

Veränderungen. 

Die erforderliche Schalldämmung der Umfassungsbauteile (z.B. Wände, Fenster, 

Dachkonstruktionen) von schutzbedürftigen Räumen ist nach der eingeführten 

Bauvorschrift DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ anhand der im ersten Schritt 

ermittelten Außenlärmbelastung zu bemessen. Das setzt jeweils eine detaillierte 

Kenntnis der baulichen Verhältnisse (Geometrie der Außen- und Fensterflächen, 

äquivalente Absorptionsflächen der betroffenen Räume usw.) voraus. Diese 

Informationen liegen bei Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht vor und können 

nur bei dem konkreten Einzelbauvorhaben Berücksichtigung finden. 

Als Grundlage für mögliche Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanes wird 

deshalb nachfolgend auf die Lärmpegelbereiche der DIN 4109 abgestellt. 

Nach dem Formalismus der Norm DIN 4109 ergibt sich der so genannte maß-

gebliche Außenlärmpegel Lm,a gemäß 

Lm,a = Lm,T + 3 dB(A) 
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aus dem für die Beurteilungszeit „tags“ berechneten MITTELUNGSPEGEL bzw. 

Lm,a = Lm,N + 3 dB(A) + 10 dB(A) 

aus dem für die Beurteilungszeit „nachts“ berechneten MITTELUNGSPEGEL, wenn die 

Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A) 

beträgt.  

Die berechneten Lärmpegelbereiche sind der Anlage 3, Blatt 6 zu entnehmen. 

Danach sind im Plangebiet die  

Lärmpegelbereiche II bis IV 

zu berücksichtigen. 

Die im Zusammenhang mit dem geplanten Umbau (Bauvorhaben) zu beachtenden 

Mittelungspegel (Lm,T und Lm,N) an den Fassaden sind in der Anlage 4, Blatt 1ff 

dargestellt (► Gebäudelärmkarten). 

Baulicher Schallschutz gegen Außenlärm ist nur dann voll wirksam, wenn Fenster 

und Türen verschlossen bleiben und die geforderte Luftschalldämmung nicht durch 

weitere Außenbauteile (z.B. Lüfter, Rollladensysteme) verringert wird. 

Um einen aus verschiedenen, auch vom baulichen Schallschutz unabhängigen 

Gründen erforderlichen Luftwechsel (z.B. Hygiene, Feuchte- und Schadstoffabfuhr, 

Behaglichkeit) gewährleisten zu können, kann in Wohnräumen und vergleichbar 

genutzten Aufenthaltsräumen, die nicht zum Schlafen genutzt werden, die 

Raumbelüftung – zumindest aus schalltechnischer Sicht konfliktfrei - durch das zeit-

weise Öffnen der Fenster sichergestellt werden. Es entspricht hier der üblichen 

Nutzergewohnheit, wenn in Zeiten eines erhöhten Ruhebedürfnisses (bei 

Gesprächen, beim Telefonieren, Fernsehen usw.) die Fenster geschlossen 

gehalten werden und die Raumlüftung als „freie Lüftung“ bzw. „Stoßlüftung“ außer-

halb dieser Zeitintervalle vorgenommen wird; für Schlafräume und Kinderzimmer 

kann dies in der Regel nicht vorausgesetzt werden. 

Entsprechend der DIN 18005 (Beiblatt 1 zur DIN 18005, 1.1) stellen Beurteilungs-

pegel über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster einen ungestörten 

Schlaf in Frage. In diesem Sinne ist ab einer Außenlärmbelastung über 45 dB(A) 



- 16175 - Bonk-Maire-Hoppmann GbR Seite 31 

nachts für Schlafräume und Kinderzimmer die gewünschte bzw. erforderliche 

Raumlüftung kontinuierlich über eine von einem aktiven manuellen Öffnen der 

Fenster unabhängige Lüftung zu gewährleisten. 

„Übliche“ Fenster weisen in gekippt geöffneter Stellung - unabhängig vom Schall-

dämm- Maß des Fensters in geschlossener Stellung - eine Dämmwirkung auf, die 

einem bewerteten Schalldämm-Maß Rw ≈ 15 dB entspricht. Bei Außenlärm-

belastungen unter 45 dB(A) nachts ist damit ein ausreichender baulicher 

Schallschutz eventuell auch bei einer „freien Lüftung“ über gekippt geöffnete 

Fenster gewährleistet. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die DIN 4109 als 

verbindliche Bauvorschrift auch für geringere Außenlärmbelastungen passiven 

Schallschutz definiert. Daher ist u.E. für Schlaf- und Kinderzimmer auch bei 

geringeren Außenlärmbelastungen für eine geeignete Belüftung ohne unzulässige 

Beeinträchtigung des passiven Schallschutzes zu sorgen. 

In die Außenfassade eingebrachte Lüftungsöffnungen bzw. Lüfter (z.B. Außen-

wandluftdurchlässe) sind bei der Bemessung des erforderlichen baulichen 

Schallschutzes entsprechend den Berechnungsvorschriften der DIN 4109 als 

Außenbauteile zu berücksichtigen.  

Zur Vermeidung akustischer Auffälligkeiten sollten Lüftungsöffnungen bzw. Lüfter 

grundsätzlich eine „bewertete Norm-Schallpegeldifferenz“ (Dn,e,w) aufweisen, die 

etwa 15 dB über dem Schalldämm-Maß der Fenster liegt. Es ist darüber hinaus zu 

gewährleisten, dass „aktive“ (Ventilator gestützte) Lüfter ein für Schlafräume 

ausreichend geringes Eigengeräusch aufweisen. 
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6.2.3 Nahversorgungszentrum und landwirtschaftliche Höfe 

Die vom Betriebsgelände des Nahversorgungszentrums (VEP Nr. 16) sowie den 

landwirtschaftlichen Höfen ausgehenden Geräusche überschreiten den zu 

beachtenden Tag-ORIENTIERUNGSWERT von 60 dB(A), an den bestehenden 

Gebäuden, innerhalb des Plangebietes, um 3 bis 5 dB(A) und den Nacht-ORIEN-

TIERUNGSWERT von 45 dB(A) am „Alten Rathaus“ (geplante Wohnnutzung) um bis 

zu 13 dB(A) (=> ORIENTIERUNGSWERT resp. IMMISSIONSRICHTWERT). 

Als pegelbestimmende Geräuschquellen sind dabei die Geräusche der Trocknungs-

anlage sowie des Gebläses im Bereich des landwirtschaftlichen Hofes 

Gartenstraße 50 während der Getreideernte zu nennen. Nach den uns vorliegenden 

Informationen ist das Gebläse ausschließlich tags, d.h. in der Zeit zwischen 6.00 

und 22.00 Uhr in Betrieb. Die Getreidetrocknung kommt dagegen – bei Bedarf - 

auch in der Nachtzeit (maßgebend ist hier nach Ziffer 6.4 der TA Lärm die 

ungünstigste Nachtstunde), durchgehend zum Einsatz. 

Unter Berücksichtigung einer Pegelminderung der genannten Anlagen um 

• 15 dB(A) für die Trocknungsanlage und 

• 5 dB(A) für das Gebläse 

wird der vorgenannte Tag-ORIENTIERUNGSWERT von 60 dB(A) im Bereich der 

Bebauung („Altes Rathaus“, Bürgerhaus) unterschritten. 

In der ungünstigsten Nachtstunde kann unter Berücksichtigung der o.a. Pegel-

minderung der Getreidetrocknungsanlage im Bereich des „Alten Rathauses“ 

(geplante Wohnnutzung) sichergestellt werden, dass der maßgebende Nacht-

ORIENTIERUNGSWERT von 45 dB(A) unterschritten wird. Für das Bürgerhaus besteht 

in dieser Beurteilungszeit kein erhöhter Schutzanspruch. Der ORIENTIERUNGSWERT 

von 60 dB(A) wird hier auch in der Nachtzeit, unter Berücksichtigung der 

beschriebenen Maßnahmen, unterschritten. 

Die entsprechenden Schallleistungspegel (LwA) der Anlagen (Getreidetrocknung 

und Gebläse) sind dem Emissionsbericht BMH Nr. 16175/E zu entnehmen. 

Eine Überschreitung der nach Ziffer 6.1 der TA Lärm zulässigen Maximalpegel 

durch „kurzzeitige Einzelereignisse“ kann nach den vorliegenden Ergebnissen am 

sowohl tags, als auch nachts ausgeschlossen werden (vgl. Tabelle 7, 

Abschnitt 5.2.2) 
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6.2.4 Bürgerhaus / Jugendtreff – Freiflächennutzungen, Bühne im Park 

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 4.2.4 beschriebenen Randbedingungen 

und Situationen 1 bis 3 stellt sich die Immissionssituation im Bereich der 

umliegenden geplanten und bestehenden Wohnbebauung wie folgt dar: 

Durch eine Nutzung der Freiflächen des Bürgerhauses und des Jugendtreffs gemäß 

Situation 1  

• Nutzung des Streetballfeldes und der Sitzecke (Jugendtreff „außen“), Probe des  

  Männerchores vorm Eingang des Bürgerhauses und Parkplatznutzung 

wird der Tag-IMMISSIONSRICHTWERT von 60 dB(A) um bis zu 4 dB(A) überschritten. 

Aufgrund der festgestellten Richtwert-Überschreitung wurde eine weitere Situation 

(=> Situation 1a) untersucht, bei der die Nutzungszeiten des Chores sowie des 

Streetballfeldes wie folgt eingeschränkt wurden: 

Situation 1a): Tage mit möglichen Chorproben im Freiflächenbereich 

Einschränkung der Nutzungszeit des Chores im Bereich der Freifläche auf 

30 Minuten in der Zeit zwischen 20.00 und 22.00 Uhr sowie Einschränkung der 

Nutzung des Streetballfeldes auf 6 Stunden außerhalb der sogenannten Ruhe-

zeiten (d.h. Nutzung ausschließlich in der Zeit zwischen 7.00 und 20.00 Uhr). Diese 

Situation betrifft nach den uns vorliegenden Informationen ausschließlich den 

Donnerstag (Chorprobe Männerchor). 

Darüber hinaus wurde zusätzlich eine Situation untersucht, bei der keine Chorprobe 

außerhalb des Bürgerhauses stattfinden (Situation 1b). 

Situation 1b): Tage ohne Chorprobe im Freiflächenbereich 

Einschränkung der Nutzung des Streetballfeldes auf 8 Stunden außerhalb der 

sogenannten Ruhezeiten (d.h. Nutzung an Werktagen ausschließlich in der Zeit 

zwischen 7.00 und 20.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ausschließlich in der 

Zeit zwischen 9.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr). 

Unter Berücksichtigung der o.a. Nutzungseinschränkungen kann die Richtwert-

einhaltung in der Beurteilungszeit Tag sichergestellt werden. Der Vollständigkeit 
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halber ist abschließend noch einmal darauf hinzuweisen, dass eine mögliche Schall-

abstrahlung über geöffnete Fenster bei Chorproben des Chores im Probenraum des 

Bürgerhauses gegenüber den übrigen betrachteten Geräuschemissionen tags im 

Bereich der Freiflächen vernachlässigt werden kann. 

Die Berechnungen für die Situationen 2 und 3  

• Situation 2: Grillfest mit bis zu 50 Personen bei gleichzeitiger Nutzung des   

   Jugendtreffs auf der Freifläche und Parkplatzgeräuschen 

• Situation 3: Livemusik im Bereich der Parkbühne und Parkplatznutzung (selten) 

zeigen, dass die jeweils maßgebenden IMMISSIONSRICHTWERTE der FREIZEITLÄRM-

RICHTLINIE am Tag eingehalten bzw. unterschritten werden. Dies betrifft sowohl die 

geplante Wohnnutzung im Bereich des „Alten Rathauses“ (Aufpunkte (1ff)), als auch 

die umliegende Wohnbebauung (Aufpunkte (3) bis (6)) außerhalb des Plangebietes. 

Im Hinblick auf die geplante Wohnbebauung („Altes Rathaus“) wird deutlich, dass 

es bei Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen im Freiflächenbereich (vgl. 

Situation 2) zu einer Überschreitung des maßgebenden IMMISSIONSRICHTWERTES 

am Tag kommen kann. Bei 50 Personen wird der IMMISSIONSRICHTWERT von 

60 dB(A) gerade erreicht. 

Vorbehaltlich einer rechtlichen 
6
 Prüfung wäre ggf. zu klären, ob derartige 

Veranstaltungen, im Hinblick auf eine größere Teilnehmerzahl (� z.B. Grillfeste mit 

mehr als 50 Personen), wenn sie entsprechend selten stattfinden und ihre Anzahl 

in Summe mit den Musikveranstaltungen die maximal zulässige Anzahl seltener 

Ereignisse im Jahr von 10 (TA Lärm) bzw. 18 Ereignissen (Freizeitlärmrichtlinie) 

nicht überschreitet, ggf. als seltenes Ereignis eingestuft werden könnten. Der dann 

maßgebende Vergleichswert von 70 dB(A) am Tage würde auch bei einer deutlich 

größeren Personenzahl (< 500 Personen) eingehalten. Zur Situation in der 

Nachtzeit sind die nachfolgenden Ausführungen zu möglichen Maximalpegeln zu 

beachten. 

                                            
6 soweit im Rahmen der Beurteilung des Plangebietes verwaltungsrechtliche Gesichtspunkte angesprochen werden, 

erfolgt dies grundsätzlich unter dem Vorbehalt einer juristischen Fachprüfung, die nicht Gegenstand der 
schalltechnischen Sachbearbeitung ist. 
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Bei Situation 3 (=> Veranstaltungen im Bereich der Bühne im Park) handelt es sich 

nach Abstimmung mit dem Auftraggeber um ein sogenanntes seltenes Ereignis im 

Sinne von Ziffer 7.2 der TA Lärm. Bezüglich der Definition seltener Ereignisse wird 

an dieser Stelle noch einmal auf die Ausführungen in Abschnitt 6.1 hingewiesen. 

Aus den verschiedenen Bereichen der betrachteten Freiflächennutzungen des 

BÜRGERHAUSES sowie des Jugendtreffs ergeben sich mögliche Maximalpegel 

(Geräuschspitzen) welche in der ungünstigsten Nachtstunde an den verschiedenen 

Fassaden des geplanten Wohngebäudes des „Alten Rathauses“ zu einer 

Überschreitung des nach der TA-Lärm maßgebenden Bezugspegels 

(45 + 20 = 65 dB(A) führen. Die möglichen Maximalpegel sind nachfolgend noch 

einmal aufgeführt. 

• Sitzecke, Stimmen   Aufpunkt (1e) Lmax ≈ 76 dB(A) 

• Streetballfeld    Aufpunkt (1f)  Lmax ≈ 73 dB(A) 

• Chor     Aufpunkt (1d) Lmax ≈ 72 dB(A) 

• Vereinsgrillen, Stimmen  Aufpunkt (1d) Lmax ≈ 67 dB(A) 

• Pkw-Parkplatz   Aufpunkt (1c) Lmax ≈ 68 dB(A). 

Aus diesem Grund sind die Nutzungen im Bereich des Bürgerhauses und des 

Jugendtreffs auf die Beurteilungszeit tags (6.00 bis 22.00 Uhr) zu beschränken. 

Ausgenommen hiervon sind ggf. mögliche Notfalleinsätze der Polizei mit Parkvor-

gängen im Parkplatzbereich. Diese sind u.E. nicht mit den üblichen Beurteilungs-

maßstäben zu bewerten. 

Im Hinblick auf den Betrieb elektroakustischer Anlagen auf den Freiflächen 

(� Musik aus tragbaren Radios bzw. Kassettenrekordern o.ä.) wird vorausgesetzt, 

dass derartige Vorgänge generell durch geeignete organisatorische Maßnahmen 

ausgeschlossen werden können. Weiter wird davon ausgegangen, dass es sich bei 

möglichen Musikeinspielungen innerhalb des Gebäudes ausschließlich um das 

Einspielen leiser Hintergrundmusik 
7
 handelt, so dass diese gegenüber den an-

deren, nachfolgend betrachteten Geräuschquellen im Bereich der Freiflächen-

nutzung vernachlässigt werden können. 

                                            
7 diesbezüglich wird nachfolgend davon ausgegangen, dass die eingespielte Musik ausschließlich ein 

Hintergrundgeräusch darstellt und der Pegelanteil gegenüber dem Gesprächspegel zu vernachlässigen 
ist; dies wird auch für die nachfolgend zu betrachtenden Verandabereiche vorausgesetzt 
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Liste der verwendeten Abkürzungen und Ausdrücke 

dB(A): Kurzzeichen für Dezibel, dessen Wert mit der Frequenzbewertung "A" ermittelt 

wurde. Für die im Rahmen dieser Untersuchung behandelten Pegelbereiche ist die 

A-Bewertung als "gehörrichtig" anzunehmen.  

Emissionspegel: Bezugspegel zur Beschreibung der Schallabstrahlung einer Geräusch-

quelle. Bei Verkehrswegen üblw. der Pegelwert Lm,E in (25 m-Pegel), bei 

„Anlagengeräuschen“ i.d.R. der Schallleistungs-Beurteilungspegel LwAr. 

Mittelungspegel "Lm" in dB(A): äquivalenter Mittelwert der Geräuschimmissionen; üblw. 

zwei Zahlenangaben, getrennt für die Beurteilungszeiten "tags" (600 bis 2200 Uhr) 

und "nachts" (2200 bis 600 Uhr). I.d.R. unter Einbeziehung der Schallausbreitungsbe-

dingungen; d.h. unter Beachtung von Ausbreitungsdämpfungen, Abschirmungen 

und Reflexionen. 

Beurteilungspegel in dB(A): Mittelungspegel von Geräuschimmissionen; ggf. korrigiert um 

Pegelzu- oder –abschläge 

Immissionsgrenzwert (IGW): Grenzwert für Verkehrslärmimmissionen nach § 2 der 

16. BImSchV (vgl. Abschnitt 6) 

Orientierungswert (OW): Anhaltswert für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu 

DIN 18005 (vgl. Abschnitt 6) 

Immissionsrichtwert (IRW): Richtwert für den Einfluss von Gewerbelärm oder 

vergleichbaren Geräuschimmissionen (Freizeitlärm usw.); vgl. z.B. T.A.Lärm. 

Ruhezeiten �  vgl. Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach Nr. 6.5 der TA Lärm 

Immissionshöhe (HA), ggf. "Aufpunkthöhe": Höhe des jeweiligen Immissionsortes (Be-

rechnungspunkt, Messpunkt) über Geländehöhe in [m]. 

Quellhöhe (HQ), ggf. "Quellpunkthöhe": Höhe der fraglichen Geräuschquelle über 

Geländehöhe in [m]. Bei Straßenverkehrsgeräuschen ist richtliniengerecht 

HQ = 0,5 m über StrOb, bei Schienenverkehrsgeräuschen HQ = 

Schienenoberkante. 

Wallhöhe, Wandhöhe (Hw): Höhe einer Lärmschutzwand bzw. eines -walles in [m]. Die 

Höhe der Lärmschutzanlage wird üblw. auf die Gradientenhöhe des Verkehrsweges 

bezogen; andernfalls erfolgt ein entsprechender Hinweis.  
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Quellen, Richtlinien, Verordnungen 

i DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-
nung“, Juli 2002, Hrsg.: Deutsches Institut für Normung e.V., Beuth Verlag GmbH 

ii Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 
26.8.1998 (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm); GMBl. 1998 
Seite 503ff 

iii Freizeitlärm-Richtlinie des Landes Niedersachsen, Gemäß Runderlass d. MU, d. MI, d. ML, d. 
MS und d. MW v. 25. 5. 2012 - 40502/7.0 - Nds. MBl. 2012 Nr. 23, S. 500  

iv Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90)  bekannt gegeben vom BMV mit Allge-
meinem Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 (siehe Verkehrsblatt 
1990, Heft 7, S. 258 ff) unter Berücksichtigung der Berichtigung Februar 1992, bekannt ge-
geben vom BMV mit ARS 17/1992 vom 18.03.1992 (siehe Verkehrsblatt 1992, Heft 7, S. 208). 

v VDI-Richtlinie 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen 
(September 2012), Hrsg.: Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf), Beuth Verlag GmbH, 
Berlin. 

vi "Parkplatzlärmstudie" Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, 
Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen,  Bayerisches 
Landesamt für Umweltschutz; 6. überarbeitete Auflage, Augsburg 2007 (ISBN 3-936385-26-2) 

vii  DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Teil 2 Allgemeine 
Berechnungsverfahren. aktuelle Fassung: 1999-10  
(Abschnitt A.1.4 der TA Lärm verweist auf den Entwurf vom September 1997, der sich jedoch 
nur graduell vom aktuellen Weißdruck unterscheidet) 

viii SoundPLAN GmbH; Programmversion 7.4 

ix Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Sportanla-
genlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18.07.1991, veröffentlicht im Bundesgesetz-
blatt, Jahrgang 1991, Teil 1, Nr. 45. 

x Sälzer, Elmar: Städtebaulicher Schallschutz. 1982 Bauverlag GmbH ¨ Wiesbaden und Berlin 
Bruckmayer, S. und Lang, J.: 
"Störung der Bevölkerung durch Verkehrslärm. Österreichische Ingenieur-Zeitschrift 112 
(1967) 
Gösele, K. und Schupp, G.: 
Straßenverkehrslärm und Störung von Baugebieten. FBW-Blätter, Folge 3, 1971 
Gösele, K. und Koch, S.: 
Die Störfähigkeit von Geräuschen verschiedener Frequenzbandbreite. Acustica 20 (1968) 
Kastka, J. und Buchta, E.: 
Zur Messung und Bewertung von Verkehrslärmbelästigungsreaktionen. Ergebnisse einer 
Felduntersuchung, 9. ICA, Madrid, 1977 
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