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16. Anderung des Flichennutzungsplanes 'Beidseitig der K 20' - Stederdorf, hier: § 4
Abs.1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Trager 6ffentlicher Belange nehme ich zu o0.g. Planung wie folgt Stellung:

Abfallwirtschafts- und Beschiftigungsbetriebe:

StraBenverkehrsflachen

Alle Stralen und Wege, die zur Entsorgung befahren werden miissen, sind LKW-geeignet
auszulegen. Fir Abfallsammelfahrzeuge sind eine Bodenlast von mind. 26 Tonnen und
Fahrzeugléangen von 11 m zu berticksichtigen. Der StraRenraum hat eine durchgehend lichte
Breite von mind. 3,55 m aufzuweisen, als Anliegerstraen oder -wege mit Begegnungsverkehr
betragt die erforderliche lichte Mindestbreite 4,75 m.

Offentliche oder private Stichwege und Stichstraen werden aus Sicherheitsgriinden nicht
angefahren, wenn keine Wendemdéglichkeit fir 3-achsige Schwerlastfahrzeuge, mit einer
Gesamtlange von 11 m und bauartbedingten Uberhéngen hinter der Hinterachse von bis zu 2,0
m, besteht.

Nach Kapitel 3.1 Wendekreise/Wendeschleifen“ der ,DGUV Information 214-033 Mai 2012
(aktualisierte Fassung)" sind ,Wendekreise/Wendeschleifen sind dann geeignet, wenn sie

a) ein Wendemandéver in einem Zug erlauben, ohne dass der Bordstein iiberfahren werden
muss; der erforderliche Radius ist vom Fahrzeugtyp (2- oder 3-achsig, ggf. lenkbare Achsen)
abhéngig2;

b) mindestens die Schleppkurven fiir die eingesetzten bzw. einzusetzenden
Abfallsammelfahrzeuge berticksichtigen;

c) in der Zufahrt eine Fahrbahnbreite von mindestens 5,50 m haben;

d) an der AuBBenseite der Wendeanlage eine Freihaltezone von 1 m Breite fiir
Fahrzeugtiberhdnge vorgesehen ist (frei von Hindernissen wie Schaltschrénken, Lichtmasten,
Verkehrsschildern, Bdumen und anderen festen baulichen Einrichtungen).
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Pflanzinseln sollten erst ab einem Wendekreisradius von 25 m eingeplant werden. Die Rénder
der Pflanzinsel sollten tberfahrbar ausgestaltet sein.

2Hinweise zu geeigneten Mal3en sind z. B. den ,Richtlinien fiir die Anlage von Stadtstra3en*
(RASt 06) zu entnehmen. Ab einem Radius von 25 m wird davon ausgegangen, dass auch die
gré3ten nach StVZO zugelassenen Fahrzeuge (Lastzlige) wenden kénnen.

Um die Befahrung sicherzustellen, sind Wendeanlagen und schmale Straften an den
Abfuhrtagen von parkenden Fahrzeugen freizuhalten. Entsprechende Verkehrsregelnde
Malnahmen sind zu prifen.

Bei méglichen Baumpflanzungen und der Installation von Straenlaternen im StralRenraum, ist
eine durchgehend lichte Hohe von 4,0 m fur Abfallsammelfahrzeuge zu beachten. Um die
Einsehbarkeit zu erhalten, sollte auf Baumpflanzungen unmittelbar an Stralenein- und
ausmundungen verzichtet werden.

Far Wege und Stral3en, die nicht durch Abfallsammelfahrzeuge befahren werden kénnen, sollte
ggf. im Bereich der Einmundung, in die nachste fiir das Abfallsammelfahrzeug befahrbare
Stralie, ein Abfallsammelplatz eingerichtet werden. Fur die Einrichtung eines
Abfallsammelplatzes sind folgende Vorgaben zu berlicksichtigen:

] Der Sammelplatz ist in den Bebauungsplan aufzunehmen und entsprechend zu erléautern.

"] Abfallbehalter, der Grob- und Sperrmiill sowie Wertstoffe sind durch die Anlieger an dem
ausgewiesenen Sammelplatz zur Abholung bereitzustellen.

1 Der Sammelplatz ist so anzulegen, dass weder FuRgéanger noch der Straenverkehr
gefahrdet oder behindert werden.

1 Der Sammelplatz ist so zu dimensionieren, dass Abfallsammelfahrzeuge gefahrlos an- und
abfahren kénnen sowie beladen werden kénnen.

1 Die Flache des Sammelplatzes ist auf die Anzahl zukunftiger Nutzer und die zugelassenen
Abfallbehalter der A+B Landkreis Peine sowie Gelbe Sacke flr Leichtverpackungen
abzustimmen.

Ver- und Entsorgung

Die Abfallbehalter, der Grob- und Sperrmull sowie Wertstoffe sind dort an einer éffentlichen
Strale bereitzustellen, wo die Abfallsammelfahrzeuge gefahrlos an- und abfahren kénnen.
Vorderlieger haben am Abfuhrtag die Bereitstellung von Abfallen durch Hinterlieger an einer
offentlichen Stralle zu dulden, um deren Abtransport durch Abfallsammelfahrzeuge zu
ermdglichen. Die Bereitstellung der Abfalle und Wertstoffe durch die Anlieger hat so zu
erfolgen, dass weder FulRganger noch der Strallenverkehr gefahrdet oder behindert werden.
Nach der Abfallentleerung sind die Abfallbehalter wieder auf die Grundstiicke zuriickzubringen.

Fachdienst Stralen:

Abstimmung erforderlich, Stellungnahme erfolgt zu einem spéateren Zeitpunkt.

Fachdienst StraRenverkehr:

Es bestehen keine Bedenken.

Vorbeugender Brandschutz:
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Zur Brandbekampfung muss eine ausreichende Wassermenge in einer den értlichen
Verhaltnissen entsprechenden Weise zur Verfligung stehen. Als ausreichend ist die
Festsetzung der erforderlichen Loschwassermenge in Abhangigkeit von der baulichen Nutzung
und der Gefahr der Brandausbreitung entsprechend der Tabelle im Arbeitsblatt W 405 des
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. anzusehen.

2.

Alle Baugrundstiicke mussen so an einer mit Kraftfahrzeugen befahrbaren 6ffentlichen
Verkehrsflache liegen oder einen solchen Zugang zu ihr haben, dass der von den baulichen
Anlagen ausgehende Zu- und Abgangsverkehr und der fir den Brand-schutz erforderliche
Einsatz von Feuerlésch- und Einsatzkraften jederzeit ordnungs-gemaR und ungehindert méglich
ist.

Untere Abfall-, Bodenschutz-, Wasser- und Immissionsschutzbehérde:

1. Hinweis auf Altlasten

Im betreffenden Planungsbereich sind nach derzeitigem Stand der Kenntnis keine
Altlasten oder schadlichen Bodenverdanderungen bekannt.

2. Allgemeiner Hinweis

Sollten bei Eingriffen in den Boden ungewéhnliche Bodenverhaltnisse angetroffen werden,
so ist die Untere Bodenschutzbehérde bitte umgehend zu benachrichtigen. Das Merkblatt

der Unteren Abfall-, Bodenschutz- und Wasserbehdrde (Stand 19.05.2010, Anlage) ist zu

beachten.

Untere Abfallbehorde und Bodenschutzbehérde

Durch steigende Flacheninanspruchnahme wird der sorgsame und schonende Umgang mit der
nachwachsenden Ressource Boden immer wichtiger. Die weitgehende Minimierung von
schadlichen Bodenverénderungen und der méglichst weitgehende Erhalt der nattrlichen
Bodenfunktionen auf den verbleibenden Freiflachen sind anzustreben. Die Erstellung eines
Verwertungskonzeptes flr die anfallenden Bodenmassen (z.B. Vermeidung von
Durchmischung, Vermeidung von Erosion bei Zwischenlagerung etc.) sowie eines
Umgangskonzeptes flr die schonende Benutzung des Bodens (z.B. Vermeidung von
Verdichtung und Zerstérung der Bodenprofile durch spezielle Malinahmen) schon wahrend der
Erschlieung und auch wahrend der Baumaflnahmen wird empfohlen.

Dies ist durch eine bodenkundliche Baubegleitung zu erreichen. In Niedersachsen liegt hierzu
der LEITFADEN GEOBERICHTE 28 ,BODENSCHUTZ BEIM BAUEN", HRSG. LANDESAMT FUR BERGBAU,
ENERGIE UND GEOLOGIE vor und ist heranzuziehen.

Die Pflichten zur Gefahrenabwehr nach § 4 (1) BBodSchG und die Vorsorgepflicht nach §7
BBodSchG sind zu beachten.

Mutterboden, der abgetragen wird, ist gemal § 202 BauGB vor Vernichtung und Vergeudung
zu schitzen und einer geeigneten Nutzung zuzufiihren.

Untere Immissionsschutzbehérde
Eine schalltechnische Untersuchung ist bei Bedarf zu erstellen.

Sollten im neuen Wohngebiet begriindete Beschwerden Gber unzumutbare Larmbelastung
auftreten, so behalte ich mir eine Untersuchung nach §26 BImSchG vor.
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Stellungnahme der Unteren Wasserbehdorde

Es bestehen keine Bedenken.

Untere Naturschutzbehdérde:

a) Flachennutzungsplan:

Es bestehen keine Bedenken gegen die vorgesehene Umwandlung der Mischgebietsflachen in
Wohnbauflachen. Die Darstellung eines Grunflachenverbunds etwa in Nord-Siid-Richtung sollte
beibehalten werden.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrage

j N

Weddig
Dipl.-Ing.



