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26/PEI/00035/2018/500  08.02.2018
Bebauungsplan Nr.32 'Nérdlich der K 20' - Stederdorf, 1. Anderung und Erweiterung
zugleich: B
B-Plan Nr. 28 'Heidacker' - Stederdorf, 3. Anderung;
B-Plan Nr. 23 'Zubringer B444/ Autobahnanschluss Peine-Ost' - Stederdorf, 2. Anderung -
hier: § 4 Abs.1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Trager o6ffentlicher Belange nehme ich zu 0.g. Planung wie folgt Stellung:

Abfallwirtschafts- und Beschiftiqungsbetriebe:

StraBenverkehrsflaichen

Alle Stralen und Wege, die zur Entsorgung befahren werden mussen, sind LKW-geeignet
auszulegen. Fur Abfallsammelfahrzeuge sind eine Bodenlast von mind. 26 Tonnen und
Fahrzeugléangen von 11 m zu berlcksichtigen. Der Stralenraum hat eine durchgehend lichte
Breite von mind. 3,55 m aufzuweisen, als Anliegerstralen oder -wege mit Begegnungsverkehr
betragt die erforderliche lichte Mindestbreite 4,75 m.

Offentliche oder private Stichwege und StichstraRen werden aus Sicherheitsgriinden nicht
angefahren, wenn keine Wendemadglichkeit fur 3-achsige Schwerlastfahrzeuge, mit einer
Gesamtlange von 11 m und bauartbedingten Uberhéngen hinter der Hinterachse von bis zu 2,0
m, besteht.

Nach Kapitel 3.1 ,Wendekreise/Wendeschleifen“ der ,DGUV Information 214-033 Mai 2012
(aktualisierte Fassung)“ sind ,Wendekreise/Wendeschleifen sind dann geeignet, wenn sie

a) ein Wendemandver in einem Zug erlauben, ohne dass der Bordstein (berfahren werden
muss; der erforderliche Radius ist vom Fahrzeugtyp (2- oder 3-achsig, ggf. lenkbare Achsen)
abhéngig2;

b) mindestens die Schleppkurven fiir die eingesetzten bzw. einzusetzenden
Abfallsammelfahrzeuge berticksichtigen,

c) in der Zufahrt eine Fahrbahnbreite von mindestens 5,50 m haben;
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d) an der Aul3enseite der Wendeanlage eine Freihaltezone von 1 m Breite fiir
Fahrzeugiiberhdnge vorgesehen ist (frei von Hindernissen wie Schaltschranken, Lichtmasten,
Verkehrsschildern, Bdumen und anderen festen baulichen Einrichtungen).

Pflanzinseln soliten erst ab einem Wendekreisradius von 25 m eingeplant werden. Die Rénder
der Pflanzinsel sollten lberfahrbar ausgestaltet sein.

2Hinweise zu geeigneten Mafllen sind z. B. den ,Richtlinien fir die Anlage von Stadtstral3en
(RASt 06) zu entnehmen. Ab einem Radius von 25 m wird davon ausgegangen, dass auch die
groften nach StVZO zugelassenen Fahrzeuge (Lastziige) wenden kénnen.

Um die Befahrung sicherzustellen, sind Wendeanlagen und schmale Strallen an den
Abfuhrtagen von parkenden Fahrzeugen freizuhalten. Entsprechende Verkehrsregelnde
Malinahmen sind zu prifen.

Bei méglichen Baumpflanzungen und der Installation von StralRenlaternen im StraRenraum, ist
eine durchgehend lichte Hohe von 4,0 m fur Abfallsammelfahrzeuge zu beachten. Um die
Einsehbarkeit zu erhalten, sollte auf Baumpflanzungen unmittelbar an Stralenein- und
ausmundungen verzichtet werden.

Far Wege und Stral3en, die nicht durch Abfallsammelfahrzeuge befahren werden kénnen, sollte
ggf. im Bereich der Einmindung, in die nachste fur das Abfallsammelfahrzeug befahrbare
Stralde, ein Abfallsammelplatz eingerichtet werden. Fir die Einrichtung eines
Abfallsammelplatzes sind folgende Vorgaben zu beriicksichtigen:

71 Der Sammelplatz ist in den Bebauungsplan aufzunehmen und entsprechend zu erlautern.

1 Abfallbehalter, der Grob- und Sperrmull sowie Wertstoffe sind durch die Anlieger an dem
ausgewiesenen Sammelplatz zur Abholung bereitzustellen.

[l Der Sammelplatz ist so anzulegen, dass weder Fullgénger noch der StralRenverkehr
gefahrdet oder behindert werden.

1 Der Sammelplatz ist so zu dimensionieren, dass Abfallsammelfahrzeuge gefahrlos an- und
abfahren kénnen sowie beladen werden kénnen.

1 Die Flache des Sammelplatzes ist auf die Anzahl zukunftiger Nutzer und die zugelassenen
Abfallbehalter der A+B Landkreis Peine sowie Gelbe Sacke fur Leichtverpackungen
abzustimmen.

Ver- und Entsorgung

Die Abfallbehélter, der Grob- und Sperrmull sowie Wertstoffe sind dort an einer 6ffentlichen
Stralie bereitzustellen, wo die Abfallsammelfahrzeuge gefahrlos an- und abfahren kénnen.
Vorderlieger haben am Abfuhrtag die Bereitstellung von Abfallen durch Hinterlieger an einer
offentlichen Stralle zu dulden, um deren Abtransport durch Abfallsammelfahrzeuge zu
ermdglichen. Die Bereitstellung der Abfélle und Wertstoffe durch die Anlieger hat so zu
erfolgen, dass weder Fu3ganger noch der StralRenverkehr gefahrdet oder behindert werden.
Nach der Abfallentleerung sind die Abfallbehalter wieder auf die Grundsticke zurlickzubringen.

Fachdienst Stralen:

Es besteht noch Abstimmungsbedarf. Stellungnahme wird nachgereicht.

Fachdienst StraRenverkehr:

Es bestehen keine Bedenken.

Vorbeugender Brandschutz:

1.

Die erforderlichen Feuerwehrzufahrten zu allen Grundstiicken und Gebauden
gem. § 4 NBauO und §§ 1 und 2 DVO-NBauO sind sicherzustellen.

2.
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2,

Die erforderliche Loschwassermenge betragt gem. der Tabelle des Arbeitsblattes W 405 des
DVGW bei der vorgesehenen baulichen Nutzung und einer mittleren Gefahr der
Brandausbreitung 96 m® /Std. und ist fur einen Zeitraum von zwei Stunden zu gewahrleisten.
Bei der Ermittlung der bereitgestellten Loschwassermenge sind alle Léschwasserent-
nahmestellen in einem Umkreis von 120 m von jedem Brandobjekt zu erfassen.

3

Die erforderlichen Léschwasserhydranten mit einer Wasserlieferung von mind.
13 I/Sek. sind in Abhangigkeit von der baulichen Nutzung entsprechend dem
Arbeitsblatt W 331 des DVGW in einem Abstand von hdchstens 100 — 140 m
anzuordnen. Das Verhaltnis von Uberflur- zu Unterflurhydrant sollte 1:3 betragen.

4.

Zur Sicherstellung der unabhangigen Loschwasserversorgung sind in einem

Abstand von max. 300 m von jedem Brandobjekt Bohrbrunnen gem. DIN

14 220 mit einer Wasserlieferung von mind. 800 I/Min. zu erstellen. Soliten aus geo-logischer
Sicht Bohrbrunnen nicht erstellt werden kénnen, sind ersatzweise Léschwasserteiche gem. DIN
14 210 oder Léschwasserbehalter gem. DIN 14 230 zu erstellen.

5.

Die Erschliefungsplanung der Léschwasserversorgung fur das Plangebiet
(Anzahl, Art und Lage der Hydranten, Art und Lage der unabhangigen Lésch-
wasserentnahmestellen) ist dem Brandschutzprifer vor Herstellungsbeginn
vorzulegen.

Untere Abfall-, Bodenschutz- Wasser- und Immissionsschutzbehérde:

Stellungnahme der ,,Unteren Abfall, Immissionsschutz- und Bodenschutzbehérde*
1. Hinweis auf Altlasten

Im betreffenden Planungsbereich sind nach derzeitigem Stand der Kenntnis keine
Altlasten oder schadlichen Bodenverédnderungen bekannt.

2. Allgemeiner Hinweis

Soliten bei Eingriffen in den Boden ungewdhnliche Bodenverhaltnisse angetroffen werden,
so ist die Untere Bodenschutzbehérde bitte umgehend zu benachrichtigen. Das Merkblatt

der Unteren Abfall-, Bodenschutz- und Wasserbehorde (Stand 19.05.2010, Anlage) ist zu

beachten.

Untere Abfallbehérde und Bodenschutzbehorde

Durch steigende Flacheninanspruchnahme wird der sorgsame und schonende Umgang mit der
nachwachsenden Ressource Boden immer wichtiger. Die weitgehende Minimierung von
schéadlichen Bodenveradnderungen und der moglichst weitgehende Erhalt der naturlichen
Bodenfunktionen auf den verbleibenden Freiflachen sind anzustreben. Die Erstellung eines
Verwertungskonzeptes fir die anfallenden Bodenmassen (z.B. Vermeidung von
Durchmischung, Vermeidung von Erosion bei Zwischenlagerung etc.) sowie eines
Umgangskonzeptes fur die schonende Benutzung des Bodens (z.B. Vermeidung von
Verdichtung und Zerstérung der Bodenprofile durch spezielle MalRnahmen) schon wahrend der
Erschliefung und auch wahrend der Baumaflnahmen wird empfohlen.

Dies ist durch eine bodenkundliche Baubegleitung zu erreichen. In Niedersachsen liegt hierzu
der LEITFADEN GEOBERICHTE 28 ,BODENSCHUTZ BEIM BAUEN", HRSG. LANDESAMT FUR BERGBAU,
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ENERGIE UND GEOLOGIE vor und ist heranzuziehen.

Die Pflichten zur Gefahrenabwehr nach § 4 (1) BBodSchG und die Vorsorgepflicht nach §7
BBodSchG sind zu beachten.

Mutterboden, der abgetragen wird, ist gemaR § 202 BauGB vor Vernichtung und Vergeudung
zu schitzen und einer geeigneten Nutzung zuzufuhren.

Untere Immissionsschutzbehdrde

Eine schalltechnische Untersuchung ist bei Bedarf zu erstellen.

Sollten im neuen Wohngebiet begriindete Beschwerden Gber unzumutbare Larmbelastung
auftreten, so behalte ich mir eine Untersuchung nach §26 BImSchG vor.

Stellungnahme der Unteren Wasserbehérde

Es bestehen keine Bedenken.

Untere Naturschutzbehoérde:

b) Bebauungsplan-Anderung:

Im Rahmen der Umweltprifung sind folgende Kartierungen durch entsprechend fachkundige
Personen erforderlich:

- auf Fst. 296/113 Feststellung des genauen Biotoptyps des Grinlands nach
Kartierschlussel v. Drachenfels incl. Angabe der charakteristischen Pflanzenarten
sowie Beschreibung der Garten- bzw. Obstbaumflache im Stdwestteil dieses
Grundsticks, und der Hecke an dessen Nordrand,

- Brutvogelkartierung im Plangeltungsbereich und dessen naherer Umgebung,

- Einmessung der vorhandenen Baumstandorte im Plangeltungsbereich mit Angabe von
Art, Stamm- und Kronendurchmesser,

- Untersuchung aller vorhandenen Baume im Plangeltungsbereich auf Baumhéhlen und
ahnliche als Fledermausquartiere geeigneten Strukturen,

- Kontrolle der zum Abriss vorgesehen Scheune auf Vorhandensein geschitzter
Tierarten, wie Vogel oder Fledermause,

- Ermittlung der im Plangebiet vorkommenden Fledermausarten und fir diese wichtige
Leitstrukturen.

Zur Eingriffsminimierung geman § 15 (1) BNatSchG sollte folgendes bericksichtigt werden:

Die ortsbildpragende Lindenallee beidseitig der K 20 sollte vollstandig erhalten werden. Der
EinmUndungspunkt der bisher im Bebauungsplan Nr. 32 vorgesehenen Planstral®e in die K 20
ist unter diesem Gesichtspunkt ggf. zu optimieren. Direkte Zufahrten von der K 20 zu den
Wohngrundstticken wirden die Alleebdaume gefdhrden und sollten daher vermieden werden.

Auch altere Obst- und Laubbaume und die Hecke auf Fst. 296/113 sowie die vorhandenen
Geholze entlang der Ortsumgehung sollten nach Méglichkeit erhalten werden.
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Es sollte angestrebt werden, den im Flachennutzungsplan dargestellten Griinflichenverbund in
Nord-Sid-Richtung in entsprechende Festsetzungen des Bebauungsplans umzusetzen

Mit freundlichen Grifzen
Im Auftrage

Weddig j
Dipl.-Ing.



