Anlage 4.3
zu Eingang Nr. 26: Eingabe zum Larmaktionsplan - Burgerbeteiligung

] Peine, den 28.09.202 4
I

Zur Bergermiihle |j
31228 Peine

An

Stadt Peine

Amt Tiefbau und Stadtgriin
Kantstr. 5

31224 Peine

66 Tiefbau@stadt-peine.de

Eingabe zum Larmaktionsplan - Blirgerbeteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Sachverhalt:

Seit April 1996 sind wir || ]l Eigentimerin/Bewohnerinnen | an o.9. Strake.

Bei dieser StralRe handelt es sich um die Kreisstral3e 3.

Seit einigen Jahren hat die Belastigung durch Larm und Erschitterungen in einem Male
zugenommen, dass wir uns in unserem koérperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefinden
stark gestdrt fiihlen. Wir sehen hier eine Gefahr fur unsere Gesundheit und die der
Bewohnerinnen sowie fur die Gebaude.

Eingaben zum Larmaktionsplan der Stadt Peine:

Wir mochten hiermit Bezug zum ausgelegten Larmaktionsplan der Stadt Peine nehmen und
fuhren folgende, unserer Meinung nach inhaltlich zu &ndernde Punkte, an:

Seite 6 von 20 LAP Stadt Peine: ,Flugverkehr:

Der nachstgelegene Grof3flughafen ist der internationale Flughafen Hannover-Langenhagen in
einer Entfernung von ca. 45 Kilometern. Abgesehen von wirtschaftlichen Verflechtungen des
Flughafens affinen Gewerbes existieren keine weiteren Auswirkungen durch den Flugbetrieb.”


mailto:66_Tiefbau@stadt-peine.de

Eingabe:

Wie man dem Bild (Quelle NDR) entnehmen kann ist die Ein- und Abflugschneise tber
Voéhrum mittlerweile sehr beliebt. Vor allem durch Nachtfliige die von 10219 im Jahr 2003
auf 15869 im Jahr 2018 gestiegen sind und noch weiter steigen, wird die besonders
empfindliche Nachtzeit stark gestort. Weiterhin werden teilweise extrem laute alte
Flugzeuge eingesetzt. Von keinen Auswirkungen kann hier nicht die Rede sein.

Die Zahlen der Betroffenen sind ohne Nachweis und Herleitung des
zugrundeliegenden Zahlverfahrens nicht nachvollziehbar.

Seite 11 von 20 LAP Stadt Peine:

.Bei genauerer Betrachtung der Bereiche der L 412 und der L 321 innerhalb der
Ortschaften Véhrum und Peine sind sehr geringe Anzahlen von Anliegern durch
StralRenlarm betroffen. Hierbei handelt es sich um vereinzelte Grundstticke, die jeweils
direkt an dem StralRenzug liegen.”

Eingabe:

Stimmt auch nicht, da ein massive Zusatzbelastung durch Schwerlastverkehr der neu
entstandenen Logistikzentren. Hier waren Zahlen aus neueren Zahlungen sehr
winschenswert und ein entsprechendes Nachfahrverbot wie bei der Celler Stral3e oder
andere Beschrankungen fur den Schwerlastverkehr, hier auch ausdriicklich der
landwirtschaftliche Verkehr.

Seite 16 von 20 LAP Stadt Peine:

,Mit dem Ausbau der Bundesautobahn A 2 wurden die Arbeiten zum Larmschutz erfolgreich
abgeschlossen.”



Eingabe:

Ein Blick auf den Kartenausschnitt der BAB 2 im Bereich Vohrum und Eixe fuhrt zu einer
anderen Erkenntnis. Hier ist im Bereich des Eixer Sees (Naherholungsgebiet) keine
Larmschutzwand und der Schall (Larm) kann sich gut ausbreiten.

;K‘, ,«I‘ 1™ €DEN SIE Nier Inre >ucnbegrire MIt Mino
[l | p
M -~ A
s i .
.

W 0| L Jeal j\ll 9>/\ v )
~ elerse’ /o) Z00 e
=t ﬂg Mfﬁ%bi,y/ s
_,r‘f‘/_; ‘_J. i

D@Uﬁ%/ﬁﬁ |

Weiterhin gibt es eine starke Zunahme an sogenannten Auto-Posern, die sowohl die Véhrumer
Stral3e als auch die StralRe Zur Bergermuhle stark frequentieren. Hier waren Kontrollen durchaus
wiinschenswert.

Weitere Grinde die aus unserer Sicht zu einer derart starken Zunahme der 0.g.
Belastigungen flhrten:

1.

Vor wenigen Jahren wurde die Stral’e vor dem Haus erneut ,geflickt®, dazu wurde flissiger Teer
auf die StralRe gekippt, in welchen dann grof3ziigig Rollsplitt eingestreut wurde. Seitdem sind die
Abrollgerausche der Reifen, der vorbeifahrenden Fahrzeuge, lauter geworden. Desweiteren sind
durch das Aufbringen der Teerschicht die Gulli’'s weit abgesenkt. Fahren Fahrzeuge dadurch,
scheppert es sehr laut und die Vibrationen sind im Haus stark spurbar.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich in der Regel nicht an die zur Nachtzeit geltenden
Vorschriften (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) gehalten wird. Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge
fahren haufig bis 23.00 Uhr und schon ab 5.00 Uhr.



Die Fahrzeuge die in Richtung Eixe die Stral3e befahren, halten sich selten an die innerorts
vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h. In der Regel handelt es sich hierbei oft um
Motorradfahrer und PKW-Fahrer, die in verkehrsgefahrdender Fahrweise mit deutlich tiberhdhter
Geschwindigkeit den Kreuzungsbereich und die Ortsein- und -ausfahrt befahren. Gerade in Hohe
unseres Grundsticksbereiches ist dieses Fahrverhalten taglich zu beobachten.

3.

Man kann auch seit Jahren eine starke Zunahme des landwirtschaftlichen Verkehrs beobachten.
Dieses ist darauf zurickzufuhren, dass die Zwiebel- und Kartoffellieferungen (fiir Uetzer Zwiebel
in Dedenhausen) aus dem Siidkreis, als auch im Herbst in umgedrehter Folge Zuckerriiben
nach Clauen aus dem Nordkreis Uber diese Strecke geliefert werden.

Desweiteren haben wir seit einiger Zeit mehrere Biogasanlagen in der unmittelbaren Umgebung.
Auch dieser Zulieferverkehr hat stark zugenommen. Die Anlieferung der Silage zu den

Bei den landwirtschaftlichen Fahrzeugen kommt noch hinzu, dass es sich hierbei nicht mehr
um normale Trecker, als Bsp. ein klassischer 2-Achs-Anhanger mit Holzpritsche und
Gummibereifung ("Gummiwagen") hat ein zuldssiges Gesamtgewicht von 2,5 t oder 3,2 t,
handelt. Die heutigen Trecker z.B. ein Deutz Agrotron wiegt schon ohne Anhanger 9 t.

Durch die heute hochtechnisierte "Just-in-Time"-Produktion in der Landwirtschaft und weil gilt
"Zeit ist Geld", werden die Maschinen immer gewaltiger. Ein aktueller Maishacksler hat z.B.
einen V10-Motor mit fast 900 PS, ein typischer Silageanhénger fasst 45 Kubikmeter Ladung
und wiegt beladen 33 t plus Traktor. Auch fahren stetig Gulletransporte diese Strecke, auch
diese Anhanger haben schon ein Eigengewicht von bis zu 9 t und ein Fassungsvermogen
von bis 28000lI.

Wie man sich sicherlich denken kann, verursachen diese riesigen Fahrzeuge starke
Erschitterungen/Vibrationen, sowohl durch ihr normales Eigengerausch/Gewicht, als
auch zusatzlich durch den schlechten Zustand der Straf3e/ nicht gedammte Gullideckel.

Langsrillen und eine teilweise deformierte Asphaltoberflache 16sen Gerédusche aus.
Wiederkehrende Kanaldeckelschlage beim Uberfahren, Fugen und Rillen I6sen ebenfalls
Schlaggerausche aus. Allgemeine Unebenheiten in der Fahrbahn sowie die Beschaffenheit /
Textur der Fahrbahnoberflache verursachen nachweisbar Straf3enlarm im beschriebenen
Stral3enbereich. Besonders aber die Entstehung von Reifen-Fahrbahn-Gerduschen sind
extrem im Gerauschpegel.

Diese ganzen Faktoren fihren kumuliert zu einer Belastung die wir so nicht mehr hinnehmen
wollen. Nachweislich ist Larm nicht gut fur die Gesundheit, ,bei Menschen die ganztagig
Pegeln von > 65 dB(A) ausgesetzt sind, kann es zu gesundheitlichen Auswirkungen flhren®.

Auch kann man bereits jetzt erkennen, dass durch die Einwirkung von
Vibrationen/Erschiitterungen auf die Gebaude, Beschadigungen sichtbar werden (Risse
in Mauerwerk, Gefache treten aus).

Biogasanlagen fuhrt ebenfalls tiber diese Strecke.

Daher wiinschen wir uns als Birger der Stadt Peine/Ortsteil Vohrum, dass hier etwas
unternommen wird.



Mogliche MaBnahmen:

1. Regelmalige Geschwindigkeitsmessungen, bei den Fahrzeugen die das Dorf in
Richtung Eixe verlassen. Denn unangemessene Geschwindigkeiten ist in Stadten
und Gemeinden Unfallursache Nr.1.

In dem Kurvenbereich (Kirchvordenerstral3e /Zur Bergermuihle), kam es wegen
Uberhohter Geschwindigkeit, schon zu einigen Unféllen. Diese endeten dann auf der
Verkehrsinsel oder im nachsten Schild. Die Bewohner dieser Stral3en miissen taglich
im Kreuzungsbereich die Zebrastreifen tberqueren und Beinaheunfalle sind an der
Tagesordnung.

Messungen sind zuladssig It. Gerichtsurteil:

Fur Messungen, die vor dem Ende einer Geschwindigkeitsbeschrankung durchgefuhrt werden, sind die in den
Richtiinien der Lander genannten Mindestabstande jedoch nicht anwendbar. Die Regelungen beziehen sich nicht
auf Verkehrszeichen, die eine Geschwindigkeitsbeschrankung aufheben. Darauf hat kurzlich das OLG Stuttgart
hingewiesen. Es sei auf die Fahrtrichtung des Betroffenen abzustellen. Im zugrunde liegenden Fall hatte sich der
Betroffene, der innerorts unterwegs war, gegen eine Messung in 90 m Distanz zum Ortsausgangstafel gewandt
Dem machten die Richter einen Strich durch die Rechnung. Es sei auf die Fahrtrichtung des Betroffenen
abzustellen, in der es keine beschrankenden Verkehrszeichen gab (OLG Stuttgart, Beschlussvom 4.7.2011, AZ 4
Ss 261/11)

2. Erneuerung des Stral3enbelages mit einem Larm mindernden Asphalt, der ADAC hat
hierzu eine Broschire ,Minderung des Verkehrslarms in Stadten und Gemeinden®

herausgegeben.

Larmminderung

bei 50 bis 70 km/h
Splttmastix rmarm - SMA-LA 4 dB(A)
Gussasphalt mit offenporiger Oberflache PMA 4 dB(A)
Gummimodifizierter Asphalt - GmA 3 bis 5dB{A)
Dinnschicht Heifeinbau - DSH-V 4 bis 5 dB{A)
Lamoptimiente Asphaltdeckschicht - LOA 5D 4 bis 6 0B(A)
Zeer-Sti-Asphalt semidicht - ZSA-SD 6 dB(A)
Einlagiger offenporiger Asphalt - OPA 5dB(A)
2wedagiger offenporiger Asphalt - ZWOPA 7 dB(A)

3. Anderung der Verkehrsfiihrung fiir Abbieger in Richtung Eixe (siehe Anlage). Eine
solche Anderung wiirde auch zu mehr Sicherheit auf den FuBgangeriiberwegen filhren

4. Verlegung der Ortsschilder Eixe und V6hrum, so dass auf der Zwischenstrecke nur 50
km/h erlaubt sind. Dieses wirde das starke Beschleunigen der Fahrzeuge verhindern,
da sie ja nicht mehr schneller fahren dirfen/brauchen.



5. Reduzierung der erlaubten  Geschwindigkeit fur  Schwerlast-
/Landwirtschaftlichen Verkehr auf 40 km/h. Oder grundséatzliches Tempolimit
auf 30 km/h, so wie es in
mehreren Gemeinden im Landkreis Hannover seit Jahren bereits umgesetzt ist.

Am leisesten fahrt ein Pkw bei einer Geschwindigkeit von etwa

40 =50 km/h. Nicht nur hohere Geschwindigkeiten fuhren zu mehr
Larm, sondern auch gerningere - dann namlich, wenn der Fahrer
herunterschalten muss und der Motor hochtourig lauft. Dies wird

bei der Larmberechnung mit dem sog. ,Ampeizuschlag” von 3 dB(A)
berlicksichtigt - in dieser GroBenordnung liegt die LArmminderungs-
wirkung von Grinen Wellen.

6. Erstellung einer Querungsstelle, eine Querungsfurt/insel mit oder ohne
Fahrbahnverengung ca. 100 m vor dem Kreuzungsbereich. Dieser ermdglicht
den sicheren Ubergang fur Radfahrer und FuRganger aus Vohrum kommend
in Richtung Eixe und beruhigt den Stral3enverkehr in beide Richtungen.

7. Installation einer Geschwindigkeitsanzeigetafel: Deutlicher und dauerhafter
Ruckgang der Geschwindigkeitsiiberschreitungen. Solarbetriebene Autonomie,
einfach zu installieren: Das Gerat kann bei Lieferung direkt montiert und in
Betrieb genommen werden.

Sollten Ihnen noch andere/weitere MalRnahmen einfallen, wéaren wir sehr dankbar.

Darauf, dass bald etwas zur Verbesserung getan wird freuen sich die
Bewohner der Kirchvordener Str./Zur Bergermihle.

Mit freundlichen GriifRen,

Quellen: ADAC, Webseite Deutz, wikipedia.de, umweltbundesamt.de,
www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/laermwirkungen, Handbuch ,Silent City“ vom
Umwelt Bundesamt, Larmaktionsplan der Stadt Oldenburg, 2023; Webseiten der Gemeinden um
Hannover, Ursachen von StralRenverkehrslarm - Ruhr-Universitat Bochum, allg.
Internetrecherche
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http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/laermwirkungen
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Anlage zu Eingang Nr. 26: MalRnahmen — Kreuzungsbereich — Véhrum - Eixe

Abbildung zum Kreuzungsbereich Vohrum Richtung Eixe.
Durch verkehrsberuhigende MaRnahmen wiirden Gefahren an den FuRgangeribergingen und
Verkehrslarm gemindert werden.

Zur Bergermiihlel1

Die rot markierte Ausfahrspur zuriick bauen. Eine Nutzung nur fiir Radfahrer, die in diesem Bereich
derzeit keine ordentliche Fahrmoglichkeit haben. Dadurch wiirde auch die Gefahr an dem
Zebrastreifen gemindert werden.

Bisher halten einige Fahrzeuge noch im rechten Bereich an, die auf der Spur Kirchvordener StralRe
fahren jedoch durch. Die Ein- und Ausfahrten fiir die Hagemann Hofe waren trotzdem noch
gewahrleistet.

Durch das fast rechtwinklige abbiegen konnte der Verkehr langsamer werden.



Derzeitige Situation:

Zur Bergermtihle)1

b

Die schnell fahrenden Fahrzeuge befahren nicht die Abbiegerspur. Sie benutzen die Spur der gelben
Pfeile. Daher ware eine weitere Moglichkeit der Verkehrsberuhigung, den Abbiegerverkehr in die
Spur zu zwingen. Dieses ist durch z.B. Leitschwellen mdglich, die in dem Bereich gesetzt werden
misste, der als ,Abklirzung” genutzt wird.

@ Leitschwelle - PPC - 1170x150x280mm - mit Sichtzeichen - gelb/rot - klein

Art. Nr.: 9599512203KR

Kurzbeschreibung

o Leitschwelle "LEITZEICHEN" - ideal geeignet 2, B, fUr Fahrbahnabgrenzungen, verkehrsberuhigte Zonen ur

mehr...



