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1 Einleitung 

Im Ortsteil Vöhrum der Stadt Peine ist der Neubau einer Kindertagesstätte an der Herren-

feldstraße geplant. Es ist ein 2-geschossiges Gebäude ohne Unterkellerung vorgesehen. Die 

GGU hat hierfür die Boden- und Grundwasserverhältnisse erkundet und ein Gründungsgut-

achten erstellt (siehe Bericht 11947/2022 vom 02.02.2022).  

Bei den Felduntersuchungen wurden zwischen den beiden nördlichen Bohrungen (KRB 1 

und KRB 2) und den nach Süden folgenden Bohrungen (KRB 3 und KRB 6) unterschiedlich 

mächtige Auffüllungen festgestellt. Es wurde vermutet, dass es sich bei den Bohrungen  

KRB 1 und KRB 2 um die Verfüllung einer ehemaligen Grube handelt. Es sollten daher zwi-

schen den nördlichen und südlichen Bohrungen noch ergänzend 2 Bohrungen abgeteuft 

werden, um die Situation besser einschätzen zu können.  

Mit vorliegendem Bericht werden die Ergebnisse der Untersuchungen geliefert.  

2 Unterlagen 

Zur Bearbeitung standen uns von der Stadt Peine nachfolgende Unterlagen zur Verfügung: 

[1] Lageplan mit der eingezeichneten Baufläche, Maßstab 1:1000, Stand 09.11.2021 

[2] Plan TFVV, 3.BPÄ 24, Maßstab 1:1000, Stand 23.07.2021 

[3] 3 D – Darstellung der Altablagerungen Nr. 131 „Kötherkamp/Herrenfeldstraße“ und 

Nr. 71 „Kötherkamp“ vom 27.12.2006, Lengeder Umweltsanierungsgesellschaft 

[4] Topographische Karte Blatt Nr. 3627, Blatt Peine, aus dem Jahre 1955  

3 Bauvorhaben und örtliche Verhältnisse 

Die Kindertagesstätte befindet sich in Vöhrum westlich der Herrenfelder Straße. Zurzeit wird 

die Baufläche (ca. 2.128 m²) im südlichen Teil als Parkplatz genutzt. Der nördliche Bereich 

ist ein Kinderspielplatz. Zwischen Parkplatz und Kinderspielfläche sind auf einem Hügel 

Bäume und Büsche angepflanzt. Gegenüber dem Parkplatz ist der Hügel ca. 2 m hoch. 

Eine genaue Planung des Gebäudes liegt noch nicht vor. Nach [2] ist vorgesehen, das Ge-

bäude auf der Parkplatzfläche zu platzieren. Es ist danach 25 m breit und 30 m lang. Die Flä-

che ist relativ eben und liegt auf 66,6 mNHN. Die nördliche Fläche (Kinderspielplatz) liegt um 

ca. 1 m höher auf 67,6 mNHN. Die Straße hat ein Niveau von ca. 67,3 mNHN. 
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4 Untersuchungen 

Die ergänzende Erkundung der Baugrundverhältnisse zwischen der südlichen (Parkplatz) 

und der nördlichen Fläche (Spielplatz) erfolgte am 23.02.2022 mit  

 2 Kleinrammbohrungen (KRB 36/50/60 nach DIN EN ISO 22475-1) bis 5,0 m Tiefe. 

Die Böden der Erkundungsbohrungen wurden bei der Entnahme der Proben durch Finger-

probe angesprochen. Bodenproben wurden entnommen und in Behältnisse überführt. Die 

Bohrlöcher wurden temporär verrohrt und die Grundwasserstände mit dem Lichtlot gemes-

sen.  

Die Ansatzhöhen der Kleinrammbohrungen wurden von der GGU einnivelliert. Die Gelände-

höhen sind in den Bohrprofilen der Anlage 2 verzeichnet. Als Höhenbezugspunkt (HBP) 

diente die Oberkante eines Kanaldeckels an der Herrenfeldstraße, dessen Höhe mit  

67,33 mNHN angegeben ist. Die Lage der Erkundungspunkte sowie des Höhenbezugspunk-

tes können dem Lageplan der Anlage 1 entnommen werden. 

5 Auswertung 

Die Bohraufschlüsse sind als Bodenprofile in den Anlagen 2 dargestellt. Die Bohrungen wur-

den auf der Spielplatzseite in der Böschung des Hügels platziert.  

Danach wurden in der Bohrung KRB 7 bis über 5 m unter GOK 

aufgefüllte Böden 

aus stark schluffigen bis schluffigen, kiesigen Sanden mit Fremdbestandteilen (Ziegel-, Be-

ton- und Schlackereste) festgestellt. Bei der Bohrung KRB 8 wurden bis 2,8 m unter GOK 

aufgefüllte Böden ermittelt. Zur Tiefe folgt hier der 

gewachsene Boden 

bestehend aus schwach schluffigen Sanden. 

In den Anlagen 2 sind die beiden unterschiedlichen Böden graphisch dargestellt. 

Das Grundwasser steht bei 62,7 mNHN (= 5,4 bis 4,2 m unter GOK) an.  
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Nach [2] soll die Kita im Bereich des vorhandenen Parkplatzes platziert werden.  

 

Abbildung 1 Baufläche mit Gebäude (blau umrandet) (aus [2]) 

Hier wurden tragfähiges Mineralgemisch und tragfähige Sande vorgefunden, die zur Bebau-

ung geeignet sind. Der Neubau kann flach über Einzel- und Streifenfundamente oder eine 

Bodenplatte mit umlaufender Frostschürze gegründet werden. Sollten in den Gründungssoh-

len noch aufgelockerte Böden angetroffen werden, sind diese Bereiche vor dem Überbauen 

nachzuverdichten bzw. auszutauschen. Dies kann im Rahmen einer Sohlabnahme entschie-

den werden. 

In der Anlage 1.2 ist die Topographische Karte aus dem Jahre 1955 [4] dargestellt. Hier ver-

läuft die südliche Grenze der Grube auf dem Flurstück 27/3. Dies zeigt auch der Ausschnitt 

aus dem Luftbild von 1974 (s. Abb. 2). 
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Abbildung 2 Luftbild von 1974 (aus [3]) 

Das Gebäude sollte, wie in Abbildung 1 dargestellt, auf dem Gelände des vorhandenen 

Parkplatzes errichtet werden, da hier gut tragfähige Böden anstehen. Auf der nördlichen Flä-

che kann dann z.B. ein Parkplatz o.ä. geplant werden. Falls hier Boden abgefahren werden 

muss, ist dieser nach dem vorangegangenen Bericht (11947/2022) aufgrund von PAK in die 

Einbauklasse Z 2 einzustufen. 

 

 

Dr.-Ing. C. Stoewahse   Dipl.-Geogr. E. Kollmus 

Flurstück 27/3 
mit Grube 



Datum: 24.02.2022

Untersuchungsgebiet

KRB 2

KRB 3

KRB 4

KRB 5

KRB 6

KRB 1

Bodenprofil 2

Bodenprofil 1

HBP

Übersichtslageplan

Ohne Maßstab

KRB 8

KRB 7

Peine - Vöhrum
Herrenfeldstraße

Neubau Kita

KRB = Kleinrammbohrung (KRB 36/60 nach DIN EN ISO 22475-1)

HBP = Höhenbezugspunkt OK Kanaldeckel (67,33 mNHN)

Gesellschaft für Grundbau
und Umwelttechnik mbH
Am Hafen 22
38112 Braunschweig
Tel.: 0531 / 312895

Lageplan

Maßstab:
1 : 1000

Gezeichnet:
Mü/Th

Bearbeiter:
Ko

Bericht Nr.:
11947.2/2022

Anlage Nr.:
1.1

übernommen aus GGU - Bericht 11947/2022:

KRB = Kleinrammbohrung (KRB 36/50/60 nach DIN EN ISO 22475-1)



Grube

Parkplatz

Peine - Vöhrum
Herrenfeldstraße

Neubau Kita

Gesellschaft für Grundbau
und Umwelttechnik mbH
Am Hafen 22
38112 Braunschweig
Tel.: 0531 / 312895

Lageplan von 1955

Maßstab:
1 : 5000

Gezeichnet:
Th

Bearbeiter:
Ko

Bericht Nr.:
11947.2/2022

Anlage Nr.:
1.2



Parkplatz

Grube

gewachsener Boden

mNHN

61.00

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

67.00

68.00

KRB 2/2022
67,59 mNHN

 0.30

Mutterboden, dunkelbraun
(Sand, schluffig, humos)

Mu

 0.80

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, stark schluffig, Ziegel)

A

 1.50

Auffüllung, rot, grau, braun
(Ton, Sand, Ziegel, Beton)

A

 2.50

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schwach schluffig, schwach kiesig)

A

 3.00

Sand, braun
schluffig

 5.00

Sand, braun
schwach schluffig

KRB 3/2022
66,88 mNHN

4.20 (62.68)
 03.01.2022

 0.10

Auffüllung, grau
(Kies, sandig, schluffig, Mineralgemisch)

A

 0.60

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig)

A

 1.00

Auffüllung, braun
(Kies, sandig, schluffig, verlehmt)

A

 2.50

Mittelsand, braun
feinsandig, schwach schluffig

 4.70

Sand, braun
schwach schluffig

 5.00

Kies, braun
sandig

KRB 4/2022
66,65 mNHN

4.05 (62.60)
 03.01.2022

 0.10

Auffüllung, grau
(Kies, sandig, schwach schluffig, Mineralgemisch)

A

 0.60

Auffüllung, dunkelbraun
(Feinsand, mittelsandig, schluffig, humos, alter Mutterboden ?)

A

 1.00

Feinsand, hellbraun
stark schluffig

 1.30

Schluff, braun
sandig

 3.80

Mittelsand, braun
stark grobsandig

 5.00

Kies, dunkelbraun
sandig, schwach schluffig

KRB 8
68,12 mNHN

 0.30

Mutterboden, dunkelbraun
(Sand, schluffig, humos)

Mu

 1.30

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig, schwach kiesig, Beton, Ziegel)

A

 1.50

Auffüllung, grau - braun
(Feinsand, stark schluffig)

A

 2.80

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig, schwach kiesig, Bauschuttspuren)

A

 5.00

Sand, braun
schwach schluffig

Konsistenzen:

steif

Datum: 25.02.2022

Bodenprofil 1
Maßstab d. H. 1 : 50

Bericht Nr. 11947.2/2022

Anlage Nr.
2.1

Peine - Vöhrum
Herrenfeldstraße

Gesellschaft für Grundbau
und Umwelttechnik mbH
Am Hafen 22
38112 Braunschweig
Tel.: 0531 / 312895 Neubau Kita

KRB/2022 = Kleinrammbohrung (KRB 36/60 nach DIN EN ISO 22475-1)
(übernommen aus GGU - Bericht 11947/2022)

KRB = Kleinrammbohrung (KRB 36/50/60 nach DIN EN ISO 22475-1)



Parkplatz

Grube

gewachsener Boden

mNHN

60.00

61.00

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

67.00

68.00

KRB 1/2022
67,65 mNHN

 0.20

Mutterboden, dunkelbraun
(Sand, schwach schluffig, humos)

Mu

 1.50

Auffüllung, dunkelbraun  (Schluff, schwach tonig, schwach sandig,
schwach kiesig, bei 1,5 m Ziegel, bei 0,7 m Asphalt mit PAK-Geruch)

A

 3.00

Auffüllung, dunkelgrau
(Sand, stark schluffig, schwach organisch, bei 2,4 m Beton)A

 4.40

Auffüllung, grau
(Schluff, feinsandig, schwach tonig, Ziegel)A

 5.00

Kies, hellgrau
sandig, schwach schluffig

KRB 5/2022
66,53 mNHN

3.83 (62.70)
 03.01.2022

 0.10

Auffüllung, grau
(Kies, sandig, schwach schluffig, Mineralgemisch)

A

 0.50

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig, humos, alter Mutterboden ?)

A

 0.60

Feinsand, hellbraun
stark schluffig, schwach mittelsandig

 3.10

Sand, braun
kiesig, schwach schluffig, teilw. verlehmt

 4.20

Sand, braun
schwach schluffig

 5.00

Kies, braun
sandig, schwach schluffig

KRB 6/2022
66,67 mNHN

3.94 (62.73)
 03.01.2022

 0.30

Auffüllung, grau
(Kies, sandig, schwach schluffig, Mineralgemisch, Schlacke)

A

 0.50

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig, humos, alter Mutterboden ?)

A

 2.20

Sand, gelbbraun
schwach schluffig, bei 2,2 m kleine Schlufflagen

 5.00

Sand, braun
schwach kiesig, schwach schluffig

KRB 7
68,08 mNHN

 0.30

Mutterboden, dunkelbraun
(Sand, schwach schluffig, humos)

Mu

 1.30

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig, schwach kiesig, humos, Mörtel)

A

 2.50

Auffüllung, grau - braun
(Sand, stark schluffig, kiesig, Ziegel, Beton)A

 5.00

Auffüllung, dunkelbraun,  (Sand, schluffig,
schwach kiesig, Ziegel- und Schlackespuren)A

Konsistenzen:

steif

Datum: 25.02.2022

Bodenprofil 2
Maßstab d. H. 1 : 50

Bericht Nr. 11947.2/2022

Anlage Nr.
2.2

Peine - Vöhrum
Herrenfeldstraße

Gesellschaft für Grundbau
und Umwelttechnik mbH
Am Hafen 22
38112 Braunschweig
Tel.: 0531 / 312895 Neubau Kita

KRB/2022 = Kleinrammbohrung (KRB 36/60 nach DIN EN ISO 22475-1)
(übernommen aus GGU - Bericht 11947/2022)

KRB = Kleinrammbohrung (KRB 36/50/60 nach DIN EN ISO 22475-1)
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