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1 Einleitung 

Im Ortsteil Vöhrum der Stadt Peine ist der Neubau einer Kindertagesstätte an der Herren-

feldstraße geplant. Für den Neubau der Kita liegen ein Gründungsgutachten und die Ergeb-

nisse von weiteren Baugrunduntersuchungen vor (siehe GGU-Berichte 11947/2022 vom 

02.02.2022 [2], 11947.2/2022 vom 01.03.2022 [3][2], 11947.3/2022 vom 26.09.2022 [4]).  

Danach liegt der nordwestliche Teil der Baufläche (derzeitiger Kinderspielplatz mit Halfpipe) 

im Bereich einer verfüllten ehemaligen Kuhle. Im Planungsfortschritt ist jetzt auch der Be-

reich nördlich der Halfpipe (ca. 20 m) zur Nutzung als Parkplatzfläche vorgesehen.  

Die GGU wurde beauftragt, diesen Bereich mit zwei weiteren Kleinrammbohrungen zu unter-

suchen. 

Mit diesem Bericht werden die Ergebnisse der zusätzlichen Untersuchungen zusammen mit 

den bereits durchgeführten Bohrergebnissen dargestellt. Die im Bericht 11947.3/2022 [4] ge-

machten Angaben zum Aufbau der Parkplatzfläche werden überprüft. 

2 Unterlagen 

Zur Bearbeitung standen nachfolgende Unterlagen zur Verfügung: 

[1] Kindertagesstätte „Herrenfeldstraße“, Lageplan, Stadt Peine, Maßstab 1 : 1.000, vom 
20.06.2023 

[2] Baugrunderkundung und Gründungsgutachten, Neubau Kita, Peine, OT Vöhrum, 
Herrenfeldstraße, GGU-Bericht 11947/2022 vom 02.02.2022 

[3] Ergänzende Baugrunderkundung, Neubau Kita, Peine, OT Vöhrum, Herrenfeld-
straße, GGU-Bericht 11947.2/2022 vom 01.03.2022  

[4] Ergänzende Baugrunderkundung, Neubau Kita, Peine, OT Vöhrum, Herrenfeld-
straße, GGU-Bericht 11947.3/2022 vom 26.09.2022  

3 Bauvorhaben und örtliche Verhältnisse 

Die geplante Kindertagesstätte befindet sich in Vöhrum westlich der Herrenfelder Straße. 

Zurzeit wird die Baufläche (ca. 3.406 m²) im südöstlichen Teil als Parkplatz genutzt. Der 

nordwestliche Bereich ist ein Kinderspielplatz. Zwischen vorhandenem Parkplatz und Kinder-

spielfläche sind auf einem Hügel Bäume und Büsche angepflanzt.  

Eine genaue Planung des Gebäudes liegt nicht vor. Nach [1] ist vorgesehen, das Gebäude 

auf der vorhandenen Parkplatzfläche zu platzieren und den nordwestlichen Teil mit der größ-

ten anzunehmenden Auffüllungsmächtigkeit als neue Parkplatzfläche auszubauen. Der nörd-

liche Teil der Baufläche (derzeitiger Kinderspielplatz mit Halfpipe) liegt im Bereich einer 
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verfüllten ehemaligen Kuhle. Nach den neuesten Planungen (20.06.2023) soll die Parkplatz-

fläche um ca. 20 m nach Norden vergrößert werden. Dieser Bereich wurde bisher nicht mit 

Bohrungen untersucht. 

Das nachfolgende Foto zeigt das untersuchte Areal am Tag der Feldarbeiten. 

 

Abbildung 1: Nördliche Baufläche im Bereich des Spielplatzes 

4 Untersuchungen 

Die ergänzende Erkundung der Baugrundverhältnisse der nordwestlichen Fläche (Spielplatz) 

erfolgte am 11.07.2023 mit  

 2 Kleinrammbohrungen (KRB 36/50/60 nach DIN EN ISO 22475-1) bis max. 5,0 m Tiefe. 

Die Böden der Erkundungsbohrungen wurden bei der Entnahme der Proben durch Finger-

probe angesprochen. Bodenproben wurden entnommen und in Behältnisse überführt. Die 

Bohrlöcher wurden temporär verrohrt und die Grundwasserstände mit dem Lichtlot gemes-

sen.  

Die Ansatzhöhen der Kleinrammbohrungen wurden von der GGU einnivelliert. Die Gelände-

höhen sind in den Bohrprofilen der Anlage 2 verzeichnet. Als Höhenbezugspunkt (HBP) 

diente die Oberkante eines Kanaldeckels an der Herrenfeldstraße, dessen Höhe mit  
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67,33 mNHN angegeben ist. Die Lage der Erkundungspunkte sowie des Höhenbezugspunk-

tes können dem Lageplan der Anlage 1 entnommen werden. 

5 Baugrund 

5.1 Aufbau 

Die Bohraufschlüsse sind als Bodenprofile in den Anlagen 2 dargestellt. Bei den neuen Boh-

rungen handelt es sich um die Kleinrammbohrung KRB 11 und KRB 12. Danach wurden un-

ter dem Mutterboden  

aufgefüllte Böden 

aus schluffigen und stark schluffigen, kiesigen Sanden oder stark sandigen Kiesen vorgefun-

den. Die Auffüllungen enthalten Fremdbestandteile (Ziegel-, Beton- und Schlackereste). Bei 

den Bohrungen wurden in den Auffüllungen keine Lockerzonen festgestellt. 

5.2 Grundwasser 

Die Baufläche liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. Der Abstand der Baufläche zum 

Überschwemmungsgebiet der Fuhse beträgt etwa 890 m. Der Rand des Überschwem-

mungsgebietes liegt auf einer Höhe von etwa 63,5 mNHN und damit etwa 3 m unterhalb des 

Niveaus der Baufläche. 

Zum Abschluss der Feldarbeiten wurden die Grundwasserstände in den Bohrlöchern gemes-

sen. Grundwasser wurde in der Kleinrammbohrung KRB 11 bei 4,82 m unter GOK (= 62,57 

mNHN) gemessen. 

Im jetzt zu betrachtenden nordwestlichen Teil der Fläche (KRB 1, KRB 2, KRB 9, KRB 10, 

KRB 12) wurden in den Auffüllungen neben den durchlässigen Sanden auch bindige Böden 

mit geringer Durchlässigkeit (Schluff) erbohrt. Auf diesen Böden kann sich versickerndes 

Niederschlagswasser in regenreichen Zeiten zumindest temporär und lokal anstauen. Daher 

sollten die Planungen berücksichtigen, dass in feuchten bzw. Jahreszeiten mit hohen Nieder-

schlägen lokal 

geländenahe Stau- und Schichtenwasserstände 

auftreten können. 
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6 Verkehrsflächen 

Für die Planung von Straßen und Parkplätzen gilt grundsätzlich die RStO 12 (Richtlinien für 

die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen), die in Abhängigkeit von Belas-

tungsklassen unterschiedliche Angaben zu Straßenaufbauten macht. Für die Parkplätze (Ab-

stellflächen) können nach Tabelle 2 der RStO 12 die Belastungsklassen Bk0,3 bis Bk1,0 an-

genommen werden. 

Nach den Felduntersuchungen steht in den Auffüllungen unter dem Mutterboden teilweise 

bindiger Boden (Schluff, Ton) oder stark schluffiger Sand an (siehe Bodenprofile in Anlage 

2). Damit werden für die Tragschicht unter den Oberflächenbefestigungen der Verkehrsflä-

chen Böden der Bodengruppen SU*, UL, UM, TM, TA mit der Frostempfindlichkeitsklasse 

F 3 maßgebend. 

Diese Böden wurden auch schon in [4] festgestellt, so dass die in diesem Bericht genannten 

Maßnahmen für den Bau des Parkplatzes weiterhin ihre Gültigkeit haben. 

 

 

Dr.-Ing. C. Stoewahse   Dipl.-Geogr. E. Kollmus 



Parkplatz vorhanden

Datum: 12.07.2023

KRB 2

KRB 3

KRB 4

KRB 5

KRB 6

KRB 1

Bodenprofil II

Bodenprofil I

HBP

KRB 8

KRB 7

KRB 10

KRB 9

KRB 11

KRB 12

Peine - Vöhrum
Herrenfeldstraße

Parkplatz neben Kita

KRB = Kleinrammbohrung (KRB 36/60 nach DIN EN ISO 22475-1)

HBP = Höhenbezugspunkt OK Kanaldeckel (67,33 mNHN)

Gesellschaft für Grundbau
und Umwelttechnik mbH
Am Hafen 22
38112 Braunschweig
Tel.: 0531 / 312895

Lageplan

Maßstab:
1 : 500

Gezeichnet:
Th

Bearbeiter:
Ko/Le

Bericht Nr.:
11947.4/2023

Anlage Nr.:
1

übernommen aus GGU - Bericht 11947/2022:

KRB = Kleinrammbohrung (KRB 36/50/60 nach DIN EN ISO 22475-1)

übernommen aus GGU - Bericht 11947.2/2022:

KRB = Kleinrammbohrung (KRB 36/50/60 nach DIN EN ISO 22475-1)

übernommen aus GGU - Bericht 11947.3/2022:

KRB = Kleinrammbohrung (KRB 36/50/60 nach DIN EN ISO 22475-1)



Grube

gewachsener Boden

mNHN

60.00

61.00

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

67.00

68.00

KRB 2/2022.1

67,59 mNHN

 0.30

Mutterboden, dunkelbraun
(Sand, schluffig, humos)

Mu

 0.80

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, stark schluffig, Ziegel)

A

 1.50

Auffüllung, rot, grau, braun
(Ton, Sand, Ziegel, Beton)

A

 2.50

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schwach schluffig, schwach kiesig)

A

 3.00

Sand, braun
schluffig

 5.00

Sand, braun
schwach schluffig

KRB 3/2022.1

66,88 mNHN

4.20 (62.68)
 03.01.2022

 0.10

Auffüllung, grau
(Kies, sandig, schluffig, Mineralgemisch)

A

 0.60

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig)

A

 1.00

Auffüllung, braun
(Kies, sandig, schluffig, verlehmt)

A

 2.50

Mittelsand, braun
feinsandig, schwach schluffig

 4.70

Sand, braun
schwach schluffig

 5.00

Kies, braun
sandig

KRB 4/2022.1

66,65 mNHN

4.05 (62.60)
 03.01.2022

 0.10

Auffüllung, grau
(Kies, sandig, schwach schluffig, Mineralgemisch)

A

 0.60

Auffüllung, dunkelbraun,  (Feinsand,
mittelsandig, schluffig, humos, alter Mutterboden ?)

A

 1.00

Feinsand, hellbraun
stark schluffig

 1.30

Schluff, braun
sandig

 3.80

Mittelsand, braun
stark grobsandig

 5.00

Kies, dunkelbraun
sandig, schwach schluffig

KRB 8/2022.2

68,12 mNHN

 0.30

Mutterboden, dunkelbraun
(Sand, schluffig, humos)

Mu

 1.30

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig, schwach kiesig, Beton, Ziegel)

A

 1.50

Auffüllung, grau - braun
(Feinsand, stark schluffig)

A

 2.80

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig, schwach kiesig, Bauschuttspuren)

A

 5.00

Sand, braun
schwach schluffig

KRB 10/2022.3

67,54 mNHN

5.30 (62.24)
 27.07.2022

 0.30

Mutterboden, dunkelbraun
(Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig, humos)

Mu

 0.90

Auffüllung, grau - braun
(Feinsand, schluffig, schwach kiesig)

A

 1.50

Auffüllung, dunkelgrau - rot
(Kies, sandig, schluffig, Ziegel)

A

 3.00

Auffüllung, rot - grau
(Kies, stark sandig, Ziegelbruch, Mörtel, Holz)

A

 4.90

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig, schwach kiesig, fauliger Geruch)A

 6.00

Sand, braun
schwach schluffig

 7.00

Kies, dunkelbraun
sandig, schwach schluffig

KRB 11

67,39 mNHN

4.82 (62.57)
 11.07.2023

 0.50

Auffüllung + Mutterboden, dunkelbraun
(Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, humos)AMu

 1.50

Auffüllung, dunkelbraun
(Schluff, stark sandig, kiesig, Ziegel, Schlacke)A

 5.00

Auffüllung, dunkelbraun
(Schluff, sandig, ab 4,5 m vernässt)A

Konsistenzen:

steif

nass

Datum: 18.07.2023

Bodenprofil I
Maßstab d. H. 1 : 50

Bericht Nr.
11947.4/2023

Anlage Nr.
2.1

Peine - Vöhrum
Herrenfeldstraße

Gesellschaft für Grundbau
und Umwelttechnik mbH
Am Hafen 22
38112 Braunschweig
Tel.: 0531 / 312895

Parkplatz neben Kita

KRB/2022.1 = Kleinrammbohrung (KRB 36/60 nach DIN EN ISO 22475-1)

(übernommen aus GGU - Bericht 11947/2022)

KRB/2022.3 = Kleinrammbohrung (KRB 36/50/60 nach DIN EN ISO 22475-1)

KRB/2022.2 = Kleinrammbohrung (KRB 36/60 nach DIN EN ISO 22475-1)

(übernommen aus GGU - Bericht 11947.2/2022)

(übernommen aus GGU - Bericht 11947.3/2022)

KRB = Kleinrammbohrung (KRB 36/60 nach DIN EN ISO 22475-1)



Parkplatz, vorhanden

Grube

gewachsener Boden

mNHN

58.00

59.00

60.00

61.00

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

67.00

68.00

KRB 1/2022.1

67,65 mNHN

 0.20

Mutterboden
dunkelbraun, (Sand, schwach schluffig,
humos)

Mu

 1.50

Auffüllung
dunkelbraun  (Schluff, schwach tonig,
schwach sandig,  schwach kiesig, bei
1,5 m Ziegel, bei 0,7 m Asphalt mit
PAK-Geruch)

A

 3.00

Auffüllung
dunkelgrau, (Sand, stark schluffig,
schwach organisch, bei 2,4 m Beton)

A

 4.40

Auffüllung
grau, (Schluff, feinsandig, schwach
tonig, Ziegel)

A

 5.00

Kies
hellgrau, sandig, schwach schluffig

KRB 5/2022.1

66,53 mNHN

3.83 (62.70)
 03.01.2022

 0.10

Auffüllung, grau
(Kies, sandig, schwach schluffig, Mineralgemisch)

A

 0.50

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig, humos, alter Mutterboden ?)

A

 0.60

Feinsand, hellbraun
stark schluffig, schwach mittelsandig

 3.10

Sand, braun
kiesig, schwach schluffig, teilw. verlehmt

 4.20

Sand, braun
schwach schluffig

 5.00

Kies, braun
sandig, schwach schluffig

KRB 6/2022.1

66,67 mNHN

3.94 (62.73)
 03.01.2022

 0.30

Auffüllung, grau
(Kies, sandig, schwach schluffig, Mineralgemisch, Schlacke)

A

 0.50

Auffüllung, dunkelbraun
(Sand, schluffig, humos, alter Mutterboden ?)

A

 2.20

Sand, gelbbraun
schwach schluffig, bei 2,2 m kleine Schlufflagen

 5.00

Sand, braun
schwach kiesig, schwach schluffig

KRB 7/2022.2

68,08 mNHN

 0.30

Mutterboden
dunkelbraun, (Sand, schwach schluffig,
humos)

Mu

 1.30

Auffüllung
dunkelbraun, (Sand, schluffig, schwach
kiesig, humos, Mörtel)

A

 2.50

Auffüllung
grau - braun, (Sand, stark schluffig,
kiesig, Ziegel, Beton)

A

 5.00

Auffüllung
dunkelbraun,  (Sand, schluffig,  schwach
kiesig, Ziegel- und Schlackespuren)

A

KRB 9/2022.3

67,67 mNHN

5.41 (62.26)
 27.07.2022

 0.04

Gehwegplatte, grau
Splitt unterfüttert

 0.40

Auffüllung, grau
(Kies, sandig, schwach schluffig, Beton)

A

 0.70

Auffüllung, braun
(Feinsand, mittelsandig, schluffig)

A

 1.40

Auffüllung
(Kies, stark sandig, schluffig, Ziegel, Schlacke)

A

 2.50

Auffüllung, grau  (Feinsand, mittelsandig,
schluffig, schwach kiesig, Ziegelbruch, Schlacke)

A

 5.00

Auffüllung, grau
(Sand, stark schluffig, schwach kiesig)

A

 7.30

Auffüllung, grau
(Sand, Schluff, schwach kiesig, Ziegelspuren)A

 8.20

Auffüllung, grau
(Sand, stark schluffig, kiesig)A

 9.00

Kies, braun
stark sandig, schwach schluffig

Bei 2,6 m großer Widerstand

KRB 12

67,68 mNHN

 0.50

Mutterboden + Auffüllung
dunkelbraun, (Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig, humos)

MuA

 1.00

Auffüllung
dunkelbraun, (Schluff, sandig, kiesig,
bei 1,0 m großer Widerstand)

A

 5.00

Auffüllung
grau, (Schluff, sandig, kiesig, Beton,
Ziegelspuren)

A

Konsistenzen:

steif

Datum: 18.07.2023

Bodenprofil II
Maßstab d. H. 1 : 50

Bericht Nr.
11947.4/2023

Anlage Nr.
2.2

Peine - Vöhrum
Herrenfeldstraße

Gesellschaft für Grundbau
und Umwelttechnik mbH
Am Hafen 22
38112 Braunschweig
Tel.: 0531 / 312895

Parkplatz neben Kita

KRB/2022.1 = Kleinrammbohrung (KRB 36/60 nach DIN EN ISO 22475-1)

(übernommen aus GGU - Bericht 11947/2022)

KRB/2022.3 = Kleinrammbohrung (KRB 36/50/60 nach DIN EN ISO 22475-1)

KRB/2022.2 = Kleinrammbohrung (KRB 36/60 nach DIN EN ISO 22475-1)

(übernommen aus GGU - Bericht 11947.2/2022)

(übernommen aus GGU - Bericht 11947.3/2022)

KRB = Kleinrammbohrung (KRB 36/60 nach DIN EN ISO 22475-1)
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